
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এমিজ িনচ েয়ার িল:
িঠকনা 248, Tatki, Tarabo, Jatramura, Rupganj, Narayanganj
করখানার েকড NRY165
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Existing column dimension does not match with structural design drawing. Column
dimension found for all edge column (C1) 10”x12”, Central column (C2) 15”X15”
instead of 12”X14”, 12”X15” respectively as drawing shows. Approval drawing and floor
load plan were not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Structural engineer to prepare full set of as built structural drawing, floor load plan
and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor
system taking into account the factory design imposed loading and the as built
structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Water ponding has been found on the roof top due to lack of proper drainage and slope
in the roof. Source of water- leakage of pipe or rain water.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be
maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is
recommended. Moreover the roof slab drainage system, slope and leakage of
pipes should be investigated.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


