
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম আরএফ েটটইল ইা: িল:
িঠকনা Nowla,Boliadi,Kaliakoir,Gazipur
করখানার েকড GZP283
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Cracks have been found on slab. Width of crack 2-3 mm. Cause of crack is loading
from plastic water tank over that portion of slab.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Sections of plaster finish to be removed to investigate if cracks penetrate the
building structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We will be assign with engineering firm.They will check and we will take action
according to their advise and we will complete

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১২-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 21.09.2020: They didn’t do anything to correct this NC.

১.২. কযম

কযম Building Engineer to review further if cracks are found to penetrate into building
structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Our concern engineer will revew the cracks we will take action accordingly

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ১২-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 21.09.2020: They didn’t do anything to correct this NC.

১.৩. কযম

কযম Continue to monitor for cracking on an on-going basis.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

we will continue our monitoring on an on-going basis and we will take action
properly

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ২৫-০১-১৯০০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 21.09.2020: They didn’t do anything to correct this NC.



২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Dampness has been found on the walls. The cause of dampness is ingress of rain water
from outside.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and
other sources.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will take action accordingly and we will complete

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১২-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব 21.09.2020: Dampness was found in too many places. All the staircases are filled
with dampness. Some of the walls too are damp.

২.২. কযম

কযম A qualified structural engineer should be involved for maintenance by correcting
the identified issues.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We will be assign with engineering firm.They will check and we will take action
according to their advise and we will complete

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ২৫-০১-১৯০০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব 21.09.2020: Dampness was found in too many places. All the staircases are filled
with dampness. Some of the walls too are damp.

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Full set of structural drawing, architectural drawing, soil test report, floor load plan,
machine layout plan and material test report are not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and
prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system
taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We will be assign with engineering firm.They will take action accordingly and they
will complete

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১২-০৬-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 21.09.2020: No design drawings and reports were found during this inspection.

৩.২. কযম

কযম Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions,
levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We will be assign with engineering firm.They will take action accordingly and they
will complete

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ২৫-০১-১৯০০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 21.09.2020: No design drawings and reports were found during this inspection.


