
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম শাপ িনিটং এ ডইং িলঃ|
িঠকনা 123 Pagar, Tongi, Gazipur
করখানার েকড GZP310
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Inadequate horizontal separation  Inadequate vertical separation

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
• Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly
areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors
according to the Guideline occupancy separation will be achieved. • Retrofitting of
internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Inadequate horizontal separation  Inadequate vertical separation

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

• Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under
“Mixed Occupancy” (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated
storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with
fire rated walls and doors according to the Guidelines. • Different occupancy in
different floors should be separated with fire-rated construction according to the
Guidelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
equivalent to the fire resistance rating of the wall.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not
equivalent to the fire resistance rating of the wall.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through
staircases and grills on the interior walls.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

• Door width less than minimum (1.0m) • Sum of the widths of doors less than
required • Door do not swing in the direction of flow • Corridor and Passageways width
less than minimum

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম • Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per
the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ • Door width less than minimum (0.9m) • Others same as above

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
• Doors on all escape routes to open in the direction of travel • Ensure adequate
number of doorways in each floor according to the occupant load as per the
Guidelines. • Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and
exits as per the guidelines

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ • Door width less than minimum (0.9m) • Others same as above

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
• Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to
ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to
the exits. • Relocate work benches, temporary storage in such a way that
corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

• Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating. • Not sealed
with noncombustible material at each floor level for electrical services duct.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
• Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by
providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and
ducts at floor separations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 27-01-2021: Floor penetrations are found due to the electrical cable passing
through every floor. Stairs are not separated from the production areas due to the
absence of any kind of door at every exit of all floors. So fire and smoke can easily
propagate through the stairs.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

• Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating. • Not sealed
with noncombustible material at each floor level for electrical services duct.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম • Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. • Seal the shafts/ducts
with non-combustible materials at each floor.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

• Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures • Open grills in walls
between staircase and floor spaces. • Landing dimension less than stair width •
Handrails height less than required • Number of Handrails less than required • Stairway
door not Fire Door • Exit Doorway opens onto a flight of stairs • Exit access door not
swing in the direction of flow • No Auto door closer • Obstruction in Stairway

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
• Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of
adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into
smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in
the direction of travel at each floor.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

১১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

• Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures • Open grills in walls
between staircase and floor spaces. • Landing dimension less than stair width •
Handrails height less than required • Number of Handrails less than required • Stairway
door not Fire Door • Exit Doorway opens onto a flight of stairs • Exit access door not
swing in the direction of flow • No Auto door closer • Obstruction in Stairway

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম

• Convert all interior stairways into smoke proof enclosures equipped with Fire-
rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. • Provide
continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof
to the final exit. • Remove all collapsible/sliding security gates and roller shutters
from all exit stairway access doors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

১২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

• Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures • Open grills in walls
between staircase and floor spaces. • Landing dimension less than stair width •
Handrails height less than required • Number of Handrails less than required • Stairway
door not Fire Door • Exit Doorway opens onto a flight of stairs • Exit access door not
swing in the direction of flow • No Auto door closer • Obstruction in Stairway

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম • Remove obstructions from stairways
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00



১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

• No Fire Door • No/Improperly illuminated exit sign • Absence of proper separation
using fire rated walls and doors • Tortuous and obstructed travel path • Width of
Passageway less than required • Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling
height. • Naked lights in storage

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম
• Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. • Provide
clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. • Provide
cover on naked light.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

• No Fire Door • No/Improperly illuminated exit sign • Absence of proper separation
using fire rated walls and doors • Tortuous and obstructed travel path • Width of
Passageway less than required • Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling
height. • Naked lights in storage

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম
• Provide fire doors as approved by the Guidelines • Provide fire-rated solid walls
from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or
maintaining proper storage size and distance between stored items as per the
Guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

On 27-01-2021: Fire doors are not installed yet at any exit of the factory and fire
rated door are not found at the exit of storage areas. Combustible storage
management is not as per standard and also one-third clearance from ceiling is
not found at storage area. Naked lights are found at accessories store at ground
floor.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

• No Fire Door • No/Improperly illuminated exit sign • Absence of proper separation
using fire rated walls and doors • Tortuous and obstructed travel path • Width of
Passageway less than required • Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling
height. • Naked lights in storage

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম • Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00



১৬. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  No Smoke and Heat Vents

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম  Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

• Exit sign missing • Exit signs not illuminated at all times • Means of exits not
signposted • Directional signs missing • No Bangla and English Exit instructions in case
of emergency • No Bangla signs for stairs • Means of Escape lack Emergency Lighting

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম
• Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be
seen from all corridors and evacuation paths. • Provide English and Bangla Exit
instructions where necessary. • Post directional signs at appropriate locations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
On 27-01-2021:Exit signs are available at every exit of the factory premises.
English and Bangla exit instructions are available throughout the factory premises
but not illuminated properly. Directional signs are available in the factory premises
during the visit but not illuminated.

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

• Exit sign missing • Exit signs not illuminated at all times • Means of exits not
signposted • Directional signs missing • No Bangla and English Exit instructions in case
of emergency • No Bangla signs for stairs • Means of Escape lack Emergency Lighting

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম • Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency
lighting requirements of the Guidelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

• Non-standard Cylinder color • Validation certificate not monitored regularly •
Cylinder expired

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম • Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 2022-07-04 00:00:00

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

• Non Standard Standpipe & Hose system. • Supply of water required for interior fire
protection is not adequate. • Pressure in the standpipe is less than required. • The size
(diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. • No Siamese
connection available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম
• Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines
requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size
(diameter) of the standpipe. • Ensure that Siamese connections are available as
specified by the Guidelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ • No fire pump present

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম • Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ • No water filled bucket • No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম • Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the
Factory Rules

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 2022-07-04 00:00:00

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ • No automatic fire detection and alarm system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম
• Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance
with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate
specifications and drawings) showing how they will be implemented along with
implementation plan.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ • No automatic fire detection and alarm system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম
• Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline
requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and
drawings).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have not taken action.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ • No separate room for the transformer • No detector in transformer room

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম • Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will complete this issue within the timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ৩১-১২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

২৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ • No separate room for the transformer • No detector in transformer room

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম • Provide a separate room for transformer as per the guidelines. • Install
appropriate detectors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will complete this issue within the timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ১১-১১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

২৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ • No detector in generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম • Install appropriate detectors.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Work process is on going

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ৩১-১২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

২৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ • Separating wall not extended up to the ceiling • No detector in substation

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৮.১. কযম

কযম
• Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the
Substation room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will complete this issue within the timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ২৫-০১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00

২৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ • Separating wall not extended up to the ceiling • No detector in substation

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৯.১. কযম

কযম • Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-
closing swing door for the Substation room. • Install appropriate detectors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will complete this issue within the timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ২৫-০১-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-04 00:00:00

৩০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Proposed standpipe & hose system design & drawing is available in the factory during
the visit. Factory has prepared the “Standpipe & hose system” drawing and submitted
the drawing to DIFE for approval on date 26-February- 2020.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩০.১. কযম

কযম Need to get approval for standpipe system design & drawing from DIFE.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-04 00:00:00


