
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম সািরহ িনট ওয়্যারস িলঃ
িঠকনা Plot:B-487 & 488, BSCIC, Fatullah
করখানার েকড NRY249
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for
approval by appropriate authority. As part of this process building engineer will be
required to make a number of checks on the structural design as described in the
detailed recommendations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Fatory has not taken any initiative on this but willing it done it before timeline

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 29-09-2020, They do not interested take any action about caps.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Cracking in slab, beam and wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Sections of plaster finish to beams and slab to be removed to investigate if cracks
penetrate the building structure.Investigation needed to determine why cracks
occurring.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Fatory has taken any initiative on this and willing it done it before timeline

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা

মব 29-09-2020, We found many cracks at slab and beam which is not possible to
capture by our phone camera. They did not take any action.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Dampness in structure

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Sections of plaster finish to wall and stair concrete to be removed to investigate if
dampness penetrates into the building structure. Investigation needed to
determine why dampness occurring.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Fatory has taken any initiative on this but willing it done it before timeline

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০২-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব 29-09-2020, They are not interested take any action about caps.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Water ponding in vicinity of plastic water tank has been found on roof top due to lack
of proper drainage and slope in the roof.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be
maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is
recommended. Moreover the roof slab drainage system and leakage of pipes
should be investigated.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

Our concern design and consultant firm will take action accordingly and they will
complete

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব 29-09-2020, They are not interested take any action about caps.


