
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম সার ইার াশনাল োিথং
িঠকনা South Gazirchat, Ashulia, Savar, Dhaka
করখানার েকড DHK517
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Shed-1 -Arrangement was not made to prevent storm
water from entering into the room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Make suitable arrangements to prevent storm water to enter substation /
transformer / switch rooms.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
On 15.09.2020: No arrangement has been made yet to prevent storm water from
entering into the room On 19-08-2021(CVV), A slab has been constructed to
eleveate the floor in front of generator room to prevent storm water from entering
into the room.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Shed-1 -Unwanted Materials were stored inside the
generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম All unwanted materials should be removed from transformer / Generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 15.09.2020: unwanted materials such as bamboo, oil drums were found inside
generator room. On 19-08-2021(CVV), unwanted materials such as bamboo, oil
drums are found inside generator room.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB at shed-1,COS at shed-1,PFI at shed-1,DB-1 at shed-1,DB-2 at shed-
3. -Rubber mats were not provided in front of mentioned panel boards.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), Location: MDB at shed 01, PFI at shed 01 at generator
room: rubber mats are provided in front of the mentioned panel boards.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Shed-1 -Fire extinguisher was available but not smoke
detector found at Generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and
generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 15.09.2020: No smoke detector was available inside generator room. On 19-
08-2021(CVV), No smoke detector is available inside generator room.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Shed-1 -Fire rated wall and fire door was not available in
DG room which was adjacent to the production building

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on
ground level.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 15.09.2020: no fire separation was available for the generator room. On 19-
08-2021(CVV), no fire separation is available for the generator room.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Shed-1 -Area of the generator room was 15m2, and there
was/ was no provision to increase the room size.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline;
the area should be 24m2, or relocate the generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 15.09.2020: The generator room area is not adequate in size. On 19-08-
2021(CVV), The generator room area is not adequate in size.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Shed-1 -Proper working clearance was not maintained
around the generator, and the provision for increase of room size was not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of
maintenance.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 15.09.2020: proper working clearanve was not ensured. On 19-08-
2021(CVV), proper working clearanve is not ensured. On 25.01.2021:

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Shed-1 -Ammeter, Voltmeter was not installed on main
distribution board

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 19-08-2021(CVV), Ammeter voltmeter is not installed on main distribution
board.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Sewing Floor at Shed-1 -Fuse protections were not provided for
sockets/plugs feeding 15/20A sockets

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), sewing section of Shed-1 has been transfered to RCC
structure building which hasn't been assessed yet.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Exhaust Fan at Sewing Section, Shed-1 -Exposed cable was noticed at
mentioned location.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and
insulated.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ১ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১১-০৭-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), sewing section of Shed-1 has been transfered to RCC
structure building

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Outside generator room -Energy meter was installed at 1.22m and protection
was inadequate.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Energy meters should be installed at convenient height (At least 1.5 m above
ground) with proper protection.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব
On 15.09.2020: Energy meter was not installed at convenient height with proper
protection. On 19-08-2021(CVV), Energy meter is not installed at convenient
height but adequate protection is provided.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Facility -There was no emergency power for essential lighting. Lift & fire
pump not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম
Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC /
Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second
generator if review indicates existing unit is too small.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 19-08-2021(CVV), There was no emergency power for essential lighting. Lift
& fire pump not available.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Sewing Section at Shed-1 -Suitable supporting was not provided for light
fittings.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light
fittings/fixtures.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), sewing section of Shed-1 has been transfered to RCC
structure building which is Suitable supporting provided for light fittings.

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Pump Switch at Outside Shed-3 -Switchboard located outside the building
was not provided with weather proof outer casing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Provide weather proof casing for switchboards exposed to weather (located
outside the building).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ১ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১১-০৭-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), shed 3 has been replaced by a new RCC structure building.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-outside building. -Over head service line was not supported properly.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম
1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements
mentioned in RMG Guidelines. 2. Provide supports for main service line complete
with adequate insulation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 15.09.2020: overhead service line was not supported properly with service
masts. On 19-08-2021(CVV), overhead service line is not supported properly
with service masts.

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB at generator room -Loads were drawn without overcurrent protection
device.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all
distribution panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 19-08-2021(CVV), Several loads are drawn without overcurent protection
device inside MDB at generator room.

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-Cutting Section at Shed-3 -Switchboard was installed on wooden board.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম 1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable
materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), shed 3 has been replaced by a new RCC structure building.

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB at Generator room, DB-1 at Shed-1, DB-2 at Shed-3 -Electrical
connections were not secured with lugs at mentioned panel boards.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম
Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at
(LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly
secured with lugs and glands.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), Location-MDB at generator room: electrical connections
are secured with lugs.

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-DB-1 at Shed-1, DB-2 at Shed-3 -Looping & bunching at MCCB/MCB or
Busbar terminals were observed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম
Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the
distribution boards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), Looping & bunching at MCCB/MCB or Busbar terminals
were not observed.

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB at generator room, DB-1 at Shed-1, DB-2 at Shed-3 -Wiring diagram/
circuit list was not available on mentioned panel board.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 19-08-2021(CVV), Location- MDB at generator room: wiring diagram/circuit
list is not available on panel board.

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Beside PFI at Generator room, Exhaust Fan of Sewing Section at Shed-1,
Pump switch at outer side of Shed-3 -Nonstandard cable joints were observed at the
above mentioned locations.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
before placing the cable in the box.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 19-08-2021(CVV), Location- MDB at generator room, PFI at generator room:
non standard cable joints are seen.

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at shed-1 -Cable penetration was not covered or sealed
adequately.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 15.09.2020: cable penetrations were present unsealed at generator room. On
19-08-2021(CVV), Cable entry and exit points of generator room MDB are not
sealed.

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at shed-1,DB-2 at shed-3 -Cable on floor & wall was found
without mechanical guard such as conduit pipe.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical
wiring should be covered in proper conduit pipes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব On 19-08-2021(CVV), Location-generator room at shed-1: cable on floor & wall
is covered with conduit pipe. A few cables are not covered.

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB & Changeover at generator room, DB-1 at Shed-1, DB-2 at Shed-3 -
Cable entry-exit point to the panels were not properly sealed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম
Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable
materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin /
damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 19-08-2021(CVV), Location: MDB & changeover at generator room: cable
entry and exit point to the panels are not sealed.

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at shed-1 -Only one earthing connection was provided to the
generator frame.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 15.09.2020: only one body earthing was present for generator. On 19-08-
2021(CVV), Generator body is earthed at one point only.

২৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-DB-1 at Shed-1, DB-2 at Shed-3 -ECC was not adequate.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম
1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2.
Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable
electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The
continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), sewing section of Shed-1 has been transfered to RCC
structure building ECC was adequate.

২৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- Exhaust Fan & Sewing machine at Shed-1 -Separate earthing was not
provided on most of the electrical equipments.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম
Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth
potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts)
and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply
earth.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব On 19-08-2021(CVV), sewing section of Shed-1 has been transfered to RCC
structure building

২৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB & Changeover at generator room, DB-1 at Shed-1, DB-2 at Shed-3 -
Earthing was not provided for mentioned distribution panels door.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৮.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
electrical panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব On 19-08-2021(CVV), Location- earthing connection is not provided for panel
doors.

২৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- -The factory didn’t conduct planned periodical inspections and testing for
insulation, earth resistance,but operation test of all equipments were available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৯.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর চলেছ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 15.09.2020: no testing or inspection document was found. On 19-08-
2021(CVV), no testing or inspection document is present at factory.


