
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েসােয়ব নীট কোিজট িলিমেটড
িঠকনা Lamapara, Kutubpur, Fatullah, Narayanganj .
করখানার েকড NRY256
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Conductivity and record of fire drill

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Factory needs to conduct fire drill quarterly (4 times a year) under the fire safety
plan andneeds to kept the written record of such drills for at least 3 years for the
inspection of fire brigade whenever called for.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): Factory has not conducted fire drill regularly and
no such documents found from the factory on visit day.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Testing and record of fire-fighting equipment

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): No document is found for testing and
maintenance of fire fighting equipment.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Lights in storage area need to be installed with protective covers and conduits.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Naked lighting arrangement is found at bonded
ware house & fabric store room at ground floor. Also naked lighting arrangement is
available at sub-store room in 3rd & 4th floor of the factory.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Factory needs to close all the opening in the rated wall of the stair case by 2 hours
rated construction/enclosure or 1.5 hours rated doors

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): Opening are not sealed properly in the walls of
stair ways -2 at all floor level.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Management of combustibles in storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with
no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage
facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the
ceiling to the top of the storage stack.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): The management of combustibles in storage area
(bonded ware house & fabric store room) at ground floor is not maintained
properly. Also the management of combustibles in storage area (sub-store room)
at 3rd & 4th floor is not maintained properly.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Visibility and uniformity of exit signs

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than
one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where
necessary supplemented by directional signs.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): Exit sign is available at all exits but not clearly
visible from all positions of floors.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of As built drawing with machine layout & escape route.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing
means of escape with proper dimension.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): As build drawing with machine layout & escape
route is not available during visit.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Factory Manager or Director needs to arrange fire safety training for the workers of
the factory from proper authority time to time.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): No documents found regarding fire safety
training from any authority.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Type of exit doors

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors
can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Factory has not taken any action yet to replace
or remove collapsible security, steel swing inward type doors with locking features
from all exits at all floor of the entire premises.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Handrail on both sides of stairways

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): Both side handrails are not found at stair -1 & 2
during visit.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Adequacy of illuminated emergency light in floors

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in
floors, exits & stairs (Escape route).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Emergency lighting system are not available in
floors, exits & escape routes. But, Only two emergency lights are found in
staircase -01, which is not functional.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম

Factory need to install sufficient capacities standby generator and connected to
supply power for staircase and corridor Lighting, fire lifts, standby fire pump,
pressurization fans and blowers, smoke extraction and damper systems in case of
failure of normal electricity supply and must having the minimum capacity to serve
for 1 hour with the NTPA requirements.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): Emergency back-up power is not available for
critical fire safety system.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of fire department pre-plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): Fire department pre-plan is not found during the
visit.

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separation of final exit routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম
Factory need to be protected all final exit with market at ground floor by 4hours
rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have a protected
escape route till to reach safe refuse area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): The final exit of stair-1 passes through the
besides of generator & bonded warehouse room (without fire separation) for
discharging in safe to the outside of the building. There is another unprotected
route from stair-02 to final exit, which is open to fabrics store at ground floor.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Minimum width and height of exit door

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Factory needs to maintain minimum width of exit 0.9 m and height 2m.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Width of all exits near to the staircases-2 are
found 0.83 m which is not fulfill the requirement of minimum adequate width.
Location: All floor.

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separation of final exit routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম

Final exit route-1 (stair-1 route) need to be protected (2 hours rated
construction with 1.5 hours rated door) at each floor level entrance including
ground floor and need to be protected from the generator at ground floor by 4
hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the
protected escape route till to reach safe refuse area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): The final exit of stair-1 passes through the
besides of generator & bonded warehouse room (without fire separation) for
discharging in safe to the outside of the building. There is another unprotected
route from stair-02 to final exit, which is open to fabric store at ground floor.

১৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separation of storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours
rated opening or doors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

05-September-2021 (CVV-01): Sub-store room is located at 3rd & 4th floor
beside sewing section without having proper fire separation. Bonded ware house is
located at ground floor beside the boiler & generator room without having proper
fire separation. Also fabric store room is located at ground floor without having
proper fire separation.

১৮. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম Boiler & generator room need to be protected with 4 hours rated construction & 2
hours rated opening / door of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা চলমান

মব
05-September-2021 (CVV-01): Generator room is adjacent to the bonded ware
house & final exit route without fire separation at ground floor. Boiler has been
removed from the factory premises. Sub-station & Chemical room is not available
in the factory.

১৯. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire and smoke protection of staircases

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম
All the stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and
opening (2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door)and provide a
protected route from all though the stairway to the final exits.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Staircases are not protected by fire rated doors
and enclose from working area. Collapsible gates and steel inward swing type
doors are found in every floor connecting with staircases.

২০. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Adequacy of centralized fire detection system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম
Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on
all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA
Guideline

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Centralized fire detection & alarm system has not
installed yet. Only standalone type manual fire alarm station are found at few
locations in the factory, which are not functional.

২১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Installation of fire alarm system and call point

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম
The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and
automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
floors, including other tenanted floors of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Automatic fire alarm and detection system with
fire call point and sounder is not installed yet. Only standalone type manual fire
alarm is found in the factory, which are not functional.

২২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of control panel for detection and alarm system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection &
fire alarm system according to NTPA Guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Automatic fire alarm and detection system with
control panel is not installed yet. Automatic fire alarm and detection system with
control panel is not installed yet. Only standalone type manual fire alarm station
are found at few locations in the factory, which are not functional.

২৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of standpipe system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm
diameter of riser.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Standard standpipe & hose system is not found.
At present, Only 25 mm dia plastic hose pipe with insufficient overhead water tank
connections are available in the factory. This system is not functional during the
visit.

২৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Maximum throw of hose pressure at the highest point

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম
Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50 mm
or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38
mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Standard standpipe and hose system is not
installed yet by the factory. So that, the pressure of hose pipe could not be
checked.

২৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of Siamese connection for fire department

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with Siamese connection to the standpipe system
located outside the building and accessible for fire department connection.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 05-September-2021 (CVV-01): Standpipe and hose system is not installed yet by
the factory. So that, Siamese connection is not found in this factory.

২৬. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient
capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): Dedicated fire pump with sufficient capacity &
backup power is not available in factory premises. Only a submersible pump is
installed for water lifting purposes.

২৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Water capacity for fire-fighting

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম
Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure
to feed fire-fighting equipment and at least 1900 x 75 = 142500 liters water
storage tank.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
05-September-2021 (CVV-01): 30,000 liters overhead & 40,000 liters
underground water tank are found, which are used for all purpose of the factory.
No dedicated water storage tank is found for fire-fighting operation.


