
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েজিরেক ইেম িলঃ
িঠকনা Montree Bari road, South Shalna,ShalnaBazar,Gazipur-1703 .
করখানার েকড GZP167
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Manager/Director needs to arrange fire safety training for the workers of
the factory from proper authority time to time.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Safety training has been taken
from FSCD on use of fire extinguishers and get certificate.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Conductivity and record of fire drill

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Ensure adequate numbers of fire drills under the Fire Safety Plan.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Conductivity & record of fire drill
are found in the factory, During the visit time.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Lights in storage area is
installed with protective covers and conduits in the factory, During the visit time.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Ensure Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Illuminated emergency lights
are not available in floors, exits & stairs.(Escape route) of the building.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Visibility and uniformity of exit signs

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Ensure adequate exit signs in all floors so that it is visible from all positions
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): All exit signs are found
functional during the visit. Exit signs are illuminated also.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the
means of escape.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): During the visit, as built drawing
with machine layout & escape route is found.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Type of exit doors

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
All the exit doors need to be replaced by sliding door & Collapsible door so that
un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the
use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Factory has been replaced by
side swinging and un-lockable doors in the building, During the visit time.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of fire department pre-plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): During the visit, as built drawing
with machine layout & escape route is found.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire separation of final exit routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম
Final exit-01 need be to separated with bonded wear house by 2 hr rated
construction & 1.5 hr rated door opening and Final exit-03 need be to separated
with generator room by 4 hr rated construction & 2 hr rated door opening.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): During the visit time, The final
escape route - 1 & 3 are fire separated

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Proper fire separation of child care within safe location

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Childcare room need to safe location and should have direct discharge to outside
of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): During the visit time, child care
room is fire separated with safe location in the factory.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire separation of storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Bonded ware house need to be separated with 2hours rated construction & 1.5
hours rated door.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Bonded ware house is fire
separated with 2hours rated construction & installed 1.5 hours rated door.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম

1.  Generator room needs to be fire separated with 4hr fire rated enclosure and
2hrs rated opening having direct access from outside. 2. Boiler room needs to be
separated with 4 hours fire rated enclosure and 2hours rated door/opening. 3.
Sub-station room needs to be separated with 1 hours fire rated enclosure and
door/opening.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Generator, sub-station room is
fire separated wall and installed fire door, During the visit time. Boiler room is safe
location in the factory.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of standpipe system

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম

Install proper standpipe system having at least 75 mm dia of standpipe. First aid
hose system (38 mm nominal) shall be provided (Ref. Fire Service Standard #
9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20
m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility shall be
provided.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Standpipe system is not
installed in the factory, During the visit time.



১৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Maximum throw of hose pressure at the highest point

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity & backup
power.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): In factory, Maximum throw of
hose pressure at the highest point is adequate as per guideline.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of Siamese connection for fire department

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Factory need to installed Siamese connection of hose system and fire pump.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Siamese connection for fire
department is not found in the factory.

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Factory needs to install dedicated fire pump with sufficient capacity & backup
power.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Dedicated fire pump with
sufficient capacity and backup power is not found.

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Water capacity for fire-fighting

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Factory needs to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure
to feed fire-fighting equipment.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation From Visit On 10 March 2021(CVV1): Sufficient water storage capacity
is found in the factory.


