
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ইউিনিট েফিক ইাজ িলিমেটড
িঠকনা Shikderbari, Bahadurpur, Bhawal-Mirzapur, Gazipur
করখানার েকড GZP355
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Loading intensity

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Other than ground floors o all areas loading intensity should be maintained within
40 psf(2.0 kn/m2)

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ DEA concern with high column stresses column

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Due to high stresses at column detailed engineering assessment should be
commenced & completed within 6 weeks from issue of report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Column core tests

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম A minimum of 4 no.4 inch dia cores are to be taken as soon possible at column
locations & tested with results in DEA report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Extension

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Modification of structure

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম No modification of structural configuration or further construction is to be carried
out without detail analysis.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Distress

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
owners/factory users should obseve the development of any distress particularly
in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail
assessment and adoption of remedial measures may become necessary.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Discrepancies from supplied drawing with actual construction.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Authority should prepare a as built drawings & use it to the DEA report.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম After DEA approved load plan should prepare & hang on the wall of every floor.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


