
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ছিমম ফাশন িলিমেটড
িঠকনা BFDC Road, New Karnafuly Bridge (South Side)
করখানার েকড CHT157
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Office room -Electrical Single Line Diagram was not available and the factory
maintenance person doesn’t have enough knowledge about overall electrical system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
At 12.09.2021: They submitt Electrical design to DIFE, get first correction also
factory was closed for long time that’s why they cannot solve it, now they open
the factory and working on correction.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Office room -Updated ‘As built Electrical Layout Drawings’ wasn't available
in the factory and the factory maintenance person doesn’t have enough knowledge
about electrical layout drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
At 12.09.2021: They submitt Electrical design to DIFE, get first correction also
factory was closed for long time that’s why they cannot solve it, now they open
the factory and working on correction.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Ground Floor Unwanted materials was stored inside DG
room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম All unwanted materials should be removed from generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Unwanted materials found in Generator room.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Ground Floor Fire extinguisher was provided but smoke
detector was not found in the generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and
generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Smoke detector not found in DG room.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-Generator room at Ground Floor The thickness of the DG room was 150mm

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৩-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Generator room wall is same as before.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-Generator room at ground Floor The area of the generator room was 13.45m2

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline;
the area should be 32m2, or relocate the generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৩-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Generator room area is same as before.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at ground Floor Proper working clearance around the
generator was not provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of
maintenance.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৩-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Proper working clearance not maintaine around generator.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Factory premises. EXIT signage was not properly illuminated and 30 minute of
power backup was not provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps
contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not
less than 50 lux.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Exit sign was not illuminated properly.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-Stair at 1st Floor Exposed or open live wire was found

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and
insulated.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ১ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০২-০৭-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Exposed or Live cable found.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-Factory premises There was no emergency power backup facility.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC /
Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second
generator if review indicates existing unit is too small.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Generator capacity not reviced. No IPS found.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB-1 for sewing Section at Ground Floor, MDB-2 for sewing Floor at 1st
Floor Wiring diagram/ circuit list was not available on every Distribution Board

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been implemented.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Waring diagram or Circuit list not found.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB-1 for sewing Section at Ground Floor, MDB-2 for sewing Floor at 1st
Floor Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম
Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable
materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin /
damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

They have taken some action and they have agreed to complete within the
timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৩-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Cable entry and exit point not sealed properly.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at Ground Floor -Only one point earthing was provided at the
generator frame.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১২-১০-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Earth connection found in single point of generator body.

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-MDB-1 for sewing Section at Ground Floor, MDB-2 for sewing Floor at 1st
Floor -Door earthing was not provided on distibution board

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
electrical panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১২-১০-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: Door earthing not provided.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-Roof of the factory -Lightning protection was not provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
strike and acceptable risk levels at roof top of building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ০৩-০৩-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: LPS design not approved .

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Office room -The factory did not conduct planned periodical inspections and
testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.

অািধকর চলেছ
চূড়া
সময়সীমা ১৪-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব At 12.09.2021: No such documents found.


