
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েখাকর ফাশনস িলঃ
িঠকনা 8, Dagerchala, National University, Gazipur-1704, .
করখানার েকড GZP185
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Obstruction in means of escape

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory need to remove all temporary obstruction from all means of escape.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Conductivity and record of fire drill

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Fire drill shall be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan.
A record of such drills shall be kept in writing for at least 3 years for the inspection
of fire brigade whenever called for.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory does not conduct any fire drill in their premises and has
no fire drill record during the visit.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Testing and record of fire-fighting equipment

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম All the firefighting equipment’s need to test with proper documents.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Documents regarding testing and record of fire-fighting
equipment has not been found during the visit.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Minimum width of marked aisles

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Factory needs to have marked aisle at required location and required minimum
width 0.90 m.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Total width of aisles

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Factory need to have total width of aisles accordance to 5mm per occupant in all
working floor

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Naked lights have been found at store room in this building.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Fire protection system in kitchen area (fixed temperature type detectors and portable
fire extinguishers)

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Kitchen area need to be equiped with fire extinguisher & Only fixed temperature
type detector.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors
and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material
which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the walls.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Management of combustibles in storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম
Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with
no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage
facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the
ceiling to the top of the storage stack.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Combustibles are found with bad housekeeping. One-third
clearance are not maintain in the store during the visit.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Visibility and uniformity of exit signs

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম

Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible
from any positions and comply with the following conditions: (a) The color and
design of lettering, arrows and other symbols on exit signs needs to be in high
contrast with their background; (b) Words on the signs needs to be at least 150
mm with a stroke of not less 20 mm; (c) The source of illumination, contrast,
intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2
cd/m2 respectively.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of As Built Drawing with machine layout & escape route

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Needs to have as built drawing with floor machine layout showing means of escape
with proper dimension.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : As built drawing with machine layout and escape route has not
been found in the factory premises during the visit.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Factory Manager/Director needs to arrange fire safety training for the workers of
the factory from proper authority time to time.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Documents regarding fire safety training from BGMEA/Fire
service & Civil Defense/Others have not been found during visit.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Type of exit doors

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম
All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by side swinging fire
rated doors with self-closing mechanisms so that the staircase remains free from
smoke and it needs to be opened in the direction of travel as well as the lockable
doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
On 28/07/2020 : Collapsible & sliding type exit doors with locking provision have
been found at both of the final exits door. The final exit route-2 has been found
locked during visit.

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Handrail on both sides of stairways

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Provide continuous guards and handrails on both sides of both stair cases.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Both sides handrails are not found in any of the stairs.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম
Illuminated emergency light needs to be covered in all floors, exits, staircases and
aisles of all the factory buildings or sheds. The intensity of illumination by means of
escape lighting needs to be equal or more than 10 lux. The aisles need to be
illuminated with escape lighting to a level of not less than 2.5 lux at floor level.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Inadequate emergency lights are not found in all floor of the
building.

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm &
detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system
and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 22/07/2020 : No emergency backup power is found for critical fire safety
system with sufficient capacity & arrangement according to NTPA Guideline.

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Communication system of all floors

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Install suitable public address system having communication to all floors as well as
facilities to receive messages from all floors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৫-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Communication system not found in this factory during the visit
time.

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of fire department pre-plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম Factory needs to have a proper pre-plan for fire service & civil department.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to prepare fire department
pre-plan.

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire separation of final exit routes

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম
North east final exit-1 needs to be separated from generator room of another
factory and North west final exit -2 needs to be separated from generator room
generator room and boiler room of the assessed factory by 4 hours rated
construction and 2 hours rated doors/opening.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Fire separation not found in final exit routes.

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separation of storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours
rated opening or doors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Fire separation not found in storage area .

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম

Generator room needs to be fire separated with 4hr fire rated enclosure and 2hrs
rated opening having direct access from outside. Boiler room shall be situated on
the periphery of the factory building and shall have a 4 hour fire resistance wall.
Need 2 hours fire resistance composite door between chemical store & accessories
store and fire rated construction with production area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Fire separation not found in boiler, generator, sub-station and
chemical room.

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire and smoke protection of staircases

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম
All the exits connecting to the staircase-1,2 need to be protected with fire and
smoke resistant enclosures with lobby for 4 hours rated enclosure and 2 hour rated
door and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to ensure fire and smoke
protection of staircases by fire rated construction and openings.

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Status of occupancy separation

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম Factory needs to provide 2 hours rated wall & door opening between office,
accessories store and yarn store.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separated lobby in staircase

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম Factory need to constructed fire separated lobby with 4hours rated wall and 2
hours rated fire door and smokeproof lobby near to exit leading to staircase.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Adequacy of centralized fire detection system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম

(a) Every portion of building needs to be covered and all effectively enclosed
spaces need to be considered separately based on the limits of spacing for types
of detectors concerned. (b) Staircases need to be covered by detectors on each
floor. (c) Each bay shall be considered as separate compartment and detectors
shall be installed considering each bay an independent compartment. (d) Hoist,
elevators and similar openings, windows, doors, ventilators and inlet ducts of an
air-conditioning system shall be covered by detector.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

২৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Installation of fire alarm system and call point

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম
he factory need to install manually operated electrical fire alarm system and
automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied
floors, including other tenanted floors of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has not taken any action yet to installed of fire alarm
system and call point.

২৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম
Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and
alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory
premises.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to install install control panel
for detection and alarm system at required location.

২৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of standpipe system

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৮.১. কযম

কযম

Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid
hose system (38 mm nominal) needs to be provided (Ref. Fire Service Standard
# 9) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA (20
m) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility needs to be
provided.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has not taken any action to install install standpipe
system at required location.

২৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Adequate number of hoses

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৯.১. কযম

কযম
Install 1 riser per 1000 m2 of floor area & Install adequate number of hose in floor
area and the minimum hose diameter is 38 mm, or 1.5'' preferably fabric hose with
variable nozzle to be used.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৩০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Maximum throw of hose pressure at the highest point

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩০.১. কযম

কযম Install standard standpipe and hose system as well as fire pump system to ensure
required hose pressure at the highest and most remote part of the building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৩১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of Siamese connection for fire department

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩১.১. কযম

কযম Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system
located outside the building and accessible to the fire department connection.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৩২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩২.১. কযম

কযম
Install dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for
achieve required pressure in the remote place of the factory. Required for
adequate pressure of hose.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৩৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Water capacity for fire-fighting

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৩.১. কযম

কযম
Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to
feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water
storage tank.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.

৩৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire command station facilities with communication to all floors

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৪.১. কযম

কযম

Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped
with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection
and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from
any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having
responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the
building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৪-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব On 28/07/2020 : Factory has been not taken action. It has been found same as it
was before.


