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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এ্যািলউিরং ফাশনস িলঃ
িঠকনা Bijoy Road, Mogarkhal,National University, Gazipur
করখানার েকড GZP019
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of horizontal bracings in the Pre-engineered shed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Design should be checked by the Building Engineer to verify the lateral stability of
the shed and confirm the requirement of any bracing in the long direction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-05 00:00:00

১.২. কযম

কযম Install horizontal bracing at the roof system if required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-05 00:00:00

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Load bearing capacity of steel connections is not adequate.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Structural Engineer to check the connections capacities of all steel connections.
Repairs and alterations to be made to the steel connections as required and as
advised by the Structural Engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-05 00:00:00

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Full set built Structural drawing was not available. Detail of roof truss system is not
available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Engage a qualified structural engineer to prepare as built structural drawing, and
prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system
taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-05 00:00:00

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Dampness has been observed on side walls.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed
maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program
should be developed, which will help to address the areas need maintenance at
times and repair them as soon as possible.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব 2022-07-05 00:00:00

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Rust has been observed on west side window frames & on north side gable sheets.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed
maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program
should be developed, which will help to address the areas need maintenance at
times and repair them as soon as possible.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-05 00:00:00

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Crack has been observed on north side toilet walls

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Engage a qualified structural engineer to investigate the type and extent of the
cracks and take proper remediation according the investigation report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 2022-07-05 00:00:00

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Rack has been observed without fixing with floor. Also, plastic water tank on top of roof
has been observed without fixing on roof.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist lateral forces.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 2022-07-05 00:00:00


