
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম মারেমইড েসােয়টরস িলঃ
িঠকনা 177/1, 178 South Bisail, Section # 1, Mirpur, Dhaka
করখানার েকড DHK377
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to
presence of non-Fire-rated Door  No firefighting equipment is present in the
generator room  One point frame earthing of generator instead of two  No earth fault
protection provided

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম

 Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the
Generator room.  Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. 
Provide two-point earthing for the generator frame.  Provide earth fault
protection

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to
presence of non-Fire-rated Door  Large volume diesel stored inside generator room 
Generator located on a higher floor  No detector in generator room  Electrical cables
do not run through separate Service ducts

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
 Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated
self�closing swing door for the Generator room  Install large volume diesel
storage tank with appropriate separation  Install generator on the ground floor 
Install appropriate detectors.  Provide service duct for electrical cables

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  No cover on the cable trench  Lint/dirt in generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Provide cover on the cable trench  Remove Combustible materials from
generator room and keep it clean

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB  DB/SDB/SB installed on the
wooden board  MDB/DB/SDB door not earthed  Motor body not earthed  Loose
box/socket  MDB does not have duplícate earth leads

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
 Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD  Install
MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.  Provide earthing to door of
MDB/DB/SDB.  Provide earthing to motor body.  Repair broken/loose box or
socket  Provide duplicate earth leads for MDB

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Access obstructed/barred  Connections without lug. Undressed messy wire inside. 
Live parts of machine or equipment exposed  Combustible material near or inside

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
 Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB  Ensure
all connection with lugs and proper cable dressing  Cover the exposed live parts.
 Remove combustible material from near or inside MDB/SDB/SB/MCCB

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Lightning protection system not available  Air terminals absent  Earthing/lightning
pits are not identified  Improper Earth leads

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
 Provide appropriate earthing and lightning protection system.  Provide air
terminals  Take necessary measures for identifiable Earthing/lightning pits  Use
appropriate earth leads as per guidelines

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


