
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর সু িমক, কমঠ হত আসেব এবার
নব ভত”

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িবিডএস এলােয় িলঃ
িঠকনা Chawkpara, Mawna, Sreepur, Gazipur
করখানার েকড GZP054
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Apparently inadequate horizontal bracing along the span of the roof truss. No tie beams
have been observed between the internal columns to provide lateral stability.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Building Engineer to check the lateral stability of roofing system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম Install horizontal bracings if required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব



২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Structural drawings are not consistent with the as-built arrangement of the factory.
Structural drawing shows that the roof truss consists with single gable, however, three
gables have been observed in the roof truss during visual inspection.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Building Engineer should prepare full set of structural drawings according to the
existing condition.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Dampness found on the wall of production building due to seepage of rain water from
outside.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Building Engineer to assess cause of dampness and carry out repair/remedial
works as required.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ A full set of drawing is need prepare for the whole factory premises.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Building Engineer should prepare full set of architectural & structural drawings
according to the existing condition.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা চলমান

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ A non engineering shed has been constructed at roof of 2 story building

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Building Engineer need to review the DEA
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা চলমান

মব


