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মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderate over stress has been found in Corner column.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified
above. Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing
cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4
columns].

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

Engineer will verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or
existing cylinder strength data.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৩-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব [Remarks from DIFE about the process]

১.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Floor load plan will be produced by the Engineer.

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ০১-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

High loading was observed. The height of stack (Denim roll) was 6’-0”, and load was
60 psf.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Floor load plan will be produced by the Engineer.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১৩-০৯-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২.২. কযম

কযম Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Floor load plan will be implemented by the factory.

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা ০১-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব


