
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর সু িমক, কমঠ হত আসেব এবার
নব ভত”

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েচরী নীট ওয়ার িলঃ
িঠকনা Sharabo, Kashimpur, Gazipur Sadar, Gazipur
করখানার েকড GZP066
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- Exit doors on egress route The exit doors in the egress route are steel sliding
type door and do not open in the direction of the travel.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
They didn't even start a work. They just submitted their design drawing but not
approved. After approval They said that want to start their work. But they have
lack of willingless to do their remediation work. On 24 August 2021: Steel sliding
doors are removed from final egress.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- Exit doors on egress route The egress doors are steel sliding type door and
there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব All of their exit dors in egress route is sliding. On 24 August 2021: Steel sliding
doors are removed from final egress.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor Final evacuation route of building is not protected with fire
rated construction with fire door at generator room( tin shed roof) which is located
adjacent to final evacuation route.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the
adjacent to final evacuation route.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব They submitted their design drawing but not approved yet On 24 August 2021:
They submitted their design drawing but not approved yet

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor Final evacuation route of building is not protected with fire
rated construction with fire door at generator room( tin shed roof) which is located
adjacent to final evacuation route.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at
ground floor generator room, which located at the adjacent tofinal evacuation
route.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব They have not done any fire separation yet. On 24 August 2021: They have not
done any fire separation yet.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor 03 boilers are placed at ground floor ironing section with
capacity are 200 liter, 100 liter & 100 liter respectively which are not properly fire
separated from rest of the operational area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated doors at ground floor boiler, which located at the adjacent to
ironing section

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব They have not done any fire separation yet. On 24 August 2021: Fire
separationdrawing is yet to approve.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor 03 boilers are placed at ground floor ironing section with
capacity are 200 liter, 100 liter & 100 liter respectively which are not properly fire
separated from rest of the operational area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at
ground floor boiler, which located at the adjacent to ironing section

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব They have not done any fire separation yet. On 24 August 2021: They have not
done any fire separation yet.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor The factory has not implemented automatic detection system,
only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation
sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of
occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব
They have submitted designs by non listed consultancy but designs are not
approved yet. On 24 August 2021: They have submitted designs by non listed
consultancy but designs are not approved yet.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- Ground floor The factory has not implemented automatic detection system,
only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation
sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of
occupants.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
They have submitted designs by non listed consultancy but designs are not
approved yet. On 24 August 2021: Automatic detection system is not found
installed.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location- Ground floor Dedicated fire pump is not installed for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan tfor dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব They have submitted designs by non listed consultancy but designs are not
approved yet. On 24 August 2021: Hydrant drawing not found.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location- Ground floor Dedicated fire pump is not installed for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব They have submitted designs by non listed consultancy but designs are not
approved yet. On 24 August 2021: No fire pump is found fund functional.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ 03 out of 04 hose pipe of diameter found 1 inch which does not meets the requirement.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the
requirement of RMG guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
Their submitted designs are not approved yet and after getting approval they will
do this remediation. On 24 August 2021: Non Standrd hose reels are found
installed.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The water throw of jet is around 4 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than
the minimum requirement of RMG guideline.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব
Their submitted designs are not approved yet and after getting approval they will
do this remediation. On 24 August 2021: Non Standrd hose reels are found
installed.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Factory has only 5000 liter overhead water capacity only for fire purpose which is
connected to hose for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
firefighting operation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা চলমান

মব They don’t have sufficient water resources. On 24 August 2021: They submitted
their design drawing but not approved yet

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Factory has only 5000 liter overhead water capacity only for fire purpose which is
connected to hose for fire fighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা র হয়িন

মব They don’t have sufficient water resources. On 24 August 2021: Sufficient water
storage was not found Only an overhead tank was found.

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Factory has valid fire license but coverd area was not mention

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Obtain the fire license with coverd area from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Found ok On 24 August 2021: Fire license is found ok.

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

03 boilers (capacity one is 200 liter and two is 100 liter each) is being used by the
factory management, 02 out of 03 has no valid license.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Obtain the update boiler license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
They have 2 electric boiler of 40kg each and one gas boiler. They have licence of
gas boiler On 24 August 2021: They have 2 electric boiler of 40kg each and one
gas boiler. They have licence of gas boiler


