
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর সু িমক, কমঠ হত আসেব এবার
নব ভত”

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েক টু েক এ্যাপােরলস িলিমেটড
িঠকনা ltahata, Bashon, Gazipur Sadar, Gazipur-1702.
করখানার েকড GZP069
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of
storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Management of combustibles in storage area

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with
no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage
facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the
ceiling to the top of the storage stack.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the
means of escape.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Validity and full area coverage of fire license

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Fire license need to be updated for full occupied area.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Type of exit doors

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors
can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separated lobby in staircase

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Factory need to have 2 hr. fire rated & smoke proof lobby near each exit leading to
staircase for 8 storied building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire separation & smoke protection in basement area with lobby

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Basement need to comply with the follwing condition:
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected during
the visit.

৭.২. কযম

কযম (a)Basement staircase shall be encased and placed near the outer edge of the
basement with materials of 2 hours fire resistance

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected during
the visit.

৭.৩. কযম

কযম (b)Communication with the basement in case of emergency shall be maintained
through a lobby provided with a fire resisting self-closing door of 1 hour fire resistance.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected during
the visit.



৮. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Emergency backup power for critical fire safety system (Signage, fire alarm &
detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systematic.)

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Ensure adequate illuminated emergency lighting in floors, exit & stair.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit. Emergency light has in built battery.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire command station facilities with communication to all floors

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Install fire command station facilities with communication to all floors.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Availability of fire department pre-plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire and smoke protection of staircases

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Stairs need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and provide a
protected route from all though the stair way to the final exits.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Protection and arrangement of Vertical shaft (including lift core)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Factory needs to install fire lift with having minimum capacity of 545 kg & the
liftcore should have 2 hr rated enclosure & 1hr rated auto closing fire door.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Already we have completed.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৫-০১-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 04-05-2021 (CVV-1): It has been found corrected
during the visit.


