
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর সু িমক, কমঠ হত আসেব এবার
নব ভত”

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম পার ফাশন িল:
িঠকনা 1/1, Kazi Golam Ahad Road, Gazipura, Tongi, Gazipur
করখানার েকড GZP092
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Full set of structural drawing, architectural drawing, soil test report, floor load plan,
machine layout plan and material test report are not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Engage a qualified structural engineer to prepare as built structural drawing,
architectural drawing, material test reports and floor loading plan, machine layout
plan.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব [Remarks from DIFE about the process]

১.২. কযম

কযম Prepare and Create controlled loading plans for all floors, designating where
storage can be placed and cannot be placed

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Dampness has been found on the wall of east portion of faced due to seepage of water
from water pipes and toilet and also rain water.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be
maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is
recommended.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২.২. কযম

কযম
Proper slope at roof slab should be maintained for water drainages, all water pipe
joints should be properly fixed. And remedial action to be undertaken to prevent
the seepage of water

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


