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মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for
approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will
be required to make a number of checks on the as-built construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process
building engineer will be required to make a number of checks on the as-built
construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Connection of bracing system

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
The connections of steel cross bracing need to be checked by building engineer.
Connections of steel bracings and proper installation of the bracings have to be
ensured by building engineer. The bracing system is required to ensure the
stability of the structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ No connection plate or bolts in joint

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম The connections of steel columns need to be checked by building engineer to
address the missing of connection plate and blots at the joint of columns.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Structural integrity of mezzanine floor

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Engage a qualified structural engineer to develop the required documents to
confirm the structural integrity for the mezzanine floor. The mezzanine floor should
not be used for any purpose before the confirmation of stability.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Uncontrolled Storage

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
Under the guidance of a structural engineer prepare and post load plan at each
elevated floor and mezzanine floor. Load consideration should be taken from
design report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Uncontrolled Storage

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Before approval of load the plan all the storage should be replaced to the ground
floor.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Exposed Rebar

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Under guidance from a qualified engineer, address all areas of needed
maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program
should be developed, which will help to address the areas needed maintenance at
times and repair it as soon as possible.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Attached shed with main building

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Engage a qualified structural engineer to develop the required documents to
confirm the structural integrity for the structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


