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মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
As built architectural and engineering drawing to be prepared and submitted for
approval to the appropriate authority. As part of this process building engineer will
be required to make a number of checks on the as-built construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
As built architectural and structural drawing to be prepared. As part of this process
building engineer will be required to make a number of checks on the as-built
construction.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderately Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderately Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area
identified above.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Moderately Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Cracks on Column Face

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম A qualified Engineer should be engaged for proper investigation and submit crack
investigation report.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Expansion Gap

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Factory engineer to maintain the identified expansion gap with compressible
material or steel plate.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Dampness

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Sections of the plaster need to be removed to investigate if dampness penetrates
into the building wall and take the remedial action as directed by building
engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Standing water on roof

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Under the guidance of a qualified engineer, provide proper slope and use water
proof coating on roof surface in order to avoid water accumulation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


