
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ইসমাইল আুমান আরা েফি িলঃ
িঠকনা  Tigers, Tongi, Gazipur.,( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP382
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lateral stability System

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Building engineer should verify the design of lateral stability of the structure and
requirement of cross bracing

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম Modify horizontal and vertical bracing if required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Corrosion in steel members

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Protective coating should be used to prevent corrosion as per the guideline of
building engineer

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Inadequate Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Building Engineer should prepare As-built structural design drawing, architectural
drawing, material test report and subsoil investigation report As part of DEA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lateral stability System

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Building engineer should verify the design of lateral stability of the structure and
requirement of cross bracing

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪.২. কযম

কযম Modify horizontal and vertical bracing if required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Corrosion in steel members

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Protective coating should be used to prevent corrosion as per the guideline of
building engineer

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Inadequate Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Building Engineer should prepare As-built structural design drawing, architectural
drawing, material test report and subsoil investigation report As part of DEA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


