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মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Approval of DEA Report

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম The provided DEA report and the Floor Load Plan should be submitted and
approved by appropriate authority.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Dampness on masonry wall and Lack of proper roof water proofing

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Proper drainage on roof top and 2% slope should be maintained so that water
cannot be logged. For exterior wall weather coat paint should be used to prevent
infiltration of rainwater.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Corrosion of exposed reinforcement

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building
engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


