
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েজ ে গােমস অ্যা েটটইল িলিমেটড
িঠকনা , 0,( Pubail, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP401
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Ground floor - Sliding Steel type Doors were fitted in all the exit of the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All evacuation pathways - Signs were not posted appropriately on all evacuation
pathways.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation
pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated
exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all
time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be
clearly marked for easy identification.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Emergency
lighting has no Generator / IPS as a backup power supply.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - - Factory has
inadequate number of detector. - Factory has no smoke detector.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory did not
installed automatic detection and alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Manual
activation points were not appropriately spaced.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Install Manual activation call point at all exit routes0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - The alarm
system did not covers the mentioned floors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm
must be automatically triggered on detection of a fire.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had
inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Office room - Relevant documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had no
dedicated fire pump or hydrant system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
alternate backup power supply.Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Number of hose
did not meet the requirement of BNBC code.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide 1 riser and hose for each 1000 sqm floor area as per BNBC Code.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - This volume of
water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water
capacity found 6000 litters.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated
storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x
75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Main exit route - Additional firefighting equipment like sand, water & buckets were not
provided at the exact location.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or
easily accessible area for first phase fire fighting.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - There was no
back-up power supply for alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Power backup supply should be provided for fire alarm system.0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Visual alarm
system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and
obstructed; so that visual alarm may require.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Office room - No relevant documents found during the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Obtain building approval from issuing authority0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Office room - No relevant document found during the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Obtain the boiler license from the proper issuing authority. 0
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Office room - No relevant document found during assessment day.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম
Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as
detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill
should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety
Plan & should kept record properly.0

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


