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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম 5 এস োটস ওয়্যার িল
িঠকনা , 0,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP413
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Under designed columns found for proposed condition

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Management to verify in situ concrete strength by taking 100mm dia
minimum 3 cores from columns at grid C/1.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম
Factory Engineer to review design loads, and column stresses in the area identified
above.No Vertical extension is allowed unless Detail Engineering Assessment is
completed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ In adequate foundation observed

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম As part of Detail Engineering Assessment design engineer should verify the
adequacy of foundation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২.২. কযম

কযম No Vertical extension is allowed unless Detail Engineering Assessment is
completed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of technical documents including load plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Develop full set of as-built structural, Architectural drawing, and vetted load plan
as part of detail engineering assessment.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor within the factory giving
consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non-Engineered Steel Stair

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Building engineer should check the adequacy and stability of the steel stair.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪.২. কযম

কযম If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the
guideline of building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Exposed reinforcement

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Exposed reinforcement needs to be covered under supervision of building
engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


