
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িমিনমা িলঃ
িঠকনা ,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP432
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The office room -Electrical Single Line Diagram was available but not updated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ The office room -There was no Electrical Layout drawings.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The office room -The factory failed to provide proper sanction load approval but
electricity bill was available. Mentioned connected sanction load was (Total Load 135
KW).

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Necessity and capacity of the electrical sanctioned load shall be set by regulations
in the Electricity Act or by the relevant electrical utilities.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Generator room -Unwanted materials were stored inside Generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

LT/ PFI Room -All incoming and outgoing circuits of LT panels were not clearly and
permanently labelled with identifications numbers and name.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all
incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Generator room -The generator room was not compliant with minimum area
requirements mentioned in BNBC. The generator area was 23.43m2.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC
Guideline; the area should be 36m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Generator room -Generator oil was stored inside the generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ LT/ PFI Room - voltmeters was not in working condition.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

LT/ PFI Room -The factory does not have overload protection, isolators and short
circuit protection implemented in LT panels.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Provide circuit breaker (MCCB) at all LT panels. Ensure that all LT panels shall
have overload, short circuit protections and isolations in the circuits.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ LT/ PFI Room. -Over current protection device was not installed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all
distribution panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All distribution boards -Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not
available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The office room -The factory did not conducted periodical inspections and testing for
insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


