
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ফােরল ফাশনস িলিমেটড

িঠকনা Gobindobari, Hatimara, Kashempur, Gazipur., 71,( Gazipur Sadar, Gazipur,
Dhaka )

করখানার েকড GZP448
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The office room -Electrical Single Line Diagram was available but not updated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ The office room -The factory does not have updated Electrical Layout drawings.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation -The substation area was not compliant with minimum area requirements
mentioned in BNBC. The area was 29m2.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Area of substation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC.
The area should be 48m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation and Generator room -Fire protection equipment smoke detector were not
provided in substation and generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and
generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation room -All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels were not
clearly and permanently labelled with identifications numbers and name.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all
incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Substation -Cable trenches cover was not found in the substation room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Generator room -The generator room was not compliant with minimum area
requirements mentioned in BNBC. The generator area was25.6m2.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC
Guideline; the area should be 36 m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Generator room -Proper working clearance and easy access was not maintained for
generator maintenance.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of
maintenance.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area -EXIT signage was
not properly illuminated and was not backup.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম
1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2.
Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30
minutes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and all distribution boards within the factory area -
Exposed / open wires were found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and
insulated.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Outside of sewing section shed -Electrical installation located outside the building /
exposed to weather and they were not provided with weather proof outer casing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide weather proof casing for electrical installation exposed to weather
(located outside the building).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

SDB-2/Cutting section, SDB-1&3/Finishing section, DB-3/office room -Proper
working clearance was not provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Provide proper clearance of 0.8 - 1.0 m in front of all distribution
panels/switchboards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area -Power and
telecommunication cables found altogether without proper separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Power cables/ telecommunication cables / antenna cables should be laid
separately.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

SDB-1/ Finishing section -Cables / wires were not selected according to size of MCB /
MCCB with suitable rating for desired application.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal
limits for insulation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

SDB-1 & 2/ Finishing section, MDB swing section - Bunching at MCCB / MCB or Bus
bar terminal was observed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Avoid bunch of cable at MCCB/MCB, use individual circuit and over current device
for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All distribution boards -Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not
available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ All accessible floors -Standard cable joint was not provided in electrical circuits.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
before placing the cable in the box.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation and accessible floors / shed and sections within the factory area -Cable
penetrations from wall was not adequately covered and sealed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

SDB-3/ finishing section and DB-1/ Sewing section -Common neutral used for more
than one circuit.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than
one circuit shall not be permitted).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Generator room -Body earthing from separate and distinct earth pit to Generator Body
frame found missing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Building roof top - Lightening protection system was not installed adequately at
building roof top.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
strike and acceptable risk levels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The office room -The factory did not conducted periodical inspections and testing for
insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


