
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ফােরল ফাশনস িলিমেটড

িঠকনা Gobindobari, Hatimara, Kashempur, Gazipur., 71,( Gazipur Sadar, Gazipur,
Dhaka )

করখানার েকড GZP448
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Store areas - Storage areas at mentioned floors did not have fire rated walls or doors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hrs fire rated barrier with 2
hrs fire rated door for storage area. Within 6 Months, Provide 4 hrs fire rated
barrier with 2 hrs fire rated door for storage area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All evacuation pathways - Emergency lighting was not provided for evacuation
pathway.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-
up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit
doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Emergency
lighting has no Generator / IPS as a backup power supply.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory did not
installed automatic detection and alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had
inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Document review - Relevant documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had no
dedicated fire pump or hydrant system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
alternate backup power supply.Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - This volume of
water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water
capacity found 12000 litters.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
firefighting operation as per BNBC guideline.Within 6 Months, Provide dedicated
storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x
75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser]

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - There was no
back-up power supply for alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Visual alarm
system was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and
obstructed; so that visual alarm may require.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Document review - Boiler operator license was not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


