
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েফর চ নীট কোিজট িল:

িঠকনা পম ৈশলডুবী, ওয়াড-৫, কিশমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর|, 81,( Gazipur Sadar,
Gazipur, Dhaka )

করখানার েকড GZP450
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  ১৭-০৫-২০২৪
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The office room -The factory does not have updated Electrical Layout drawings.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০৭-২০২৪

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation -The substation area was not compliant with minimum area requirements
mentioned in BNBC. The area was 35 m2.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Area of substation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC.
The area should be 48 m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation area -Breather cup oil found empty, and Silica gel found faded to
transformer of the facility.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Accessories of transformers like silica gel must be in order at substation.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Generator room -Unwanted materials were stored inside Generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ All distribution boards -The rubber mats were not adequate.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide rubber mats in front of all distribution panels.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation and Generator room Fire extinguisher was present there but smoke detector
installation work was ongoing in substation and generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Install smoke detector and provide firefighting equipment in the substation and
generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation -All incoming and outgoing circuits of HT and LT panels were not clearly
and permanently labelled with identifications numbers and name.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all
incoming and outgoing circuits of HT / LT panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Substation -Cable trenches cover was not found in the substation room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Generator room -Generator oil was stored inside the generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ MDB-1 Cutting section/GF Bunching was observed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Avoid bunch of cable at MDB-1 use individual circuit and over current device for
every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All distribution boards -Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not
available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation room/GF -Cable penetrations from wall was not adequately covered and
sealed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation room/GF -Cable was not away from areas where they could damage or
chemically affected.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম
Relocate the cables /wiring from damaged /chemically affected area. Ensure that
all cables should be away from areas where they can be damaged or chemically
affected.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Generator room -Body earthing from separate and distinct earth pit to Generator Body
frame found missing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ LT panel /substation room -Body & door earthing was not provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to LT panel . Ensure that all electrical
panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The office room -The factory did not conducted periodical inspections and testing for
insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


