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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এসােক িলিমেটড
িঠকনা , 0,( Kasimpur, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP458
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The office room -Electrical Single Line Diagram was available and they submitted to
DIFE for approval.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The office room -Electrical Layout Drawing was available and they submitted to DIFE
for approval.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the
engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation room -Breather cup oil found empty and Silica gel found faded to
transformer of the facility.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Accessories of transformers like breathers, silica gel must be in order at
substation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation and Generator room -Fire protection equipment fire extinguisher was found
but smoke detector was not provided in substation and generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Install smoke detector in the substation and generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Substation room -Cable trenches cover was not found in the substation room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

3rd floor/West Building Electrical installations were not away from sinks or within 2.5m
the sources of water

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Relocate switchboards away (> 2.5 m) from the sources of water.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

2nd floor/West Building -Cable penetrations from wall was not adequately covered and
sealed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

SDB-2/GF/East Building, SDB-3,4/4th floor/East Building, -Cable entry exit points
were not sealed properly.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Seal the cable entry-exit points of (SDB-2/GF/East Building, SDB-3,4/4th
floor/East Building)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT
/ LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes /
openings in DBs to be blocked properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ All distribution boards -Panel body and door not properly connected with earth bond.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
electrical panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The office room -The factory did not conduct periodical inspections and testing for
insulation, earth resistance, operation test of all equipment yet.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
and operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


