
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম নাসা হইেটক াইল িলঃ
িঠকনা Madkhola, Sreepur, Gazipur.,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP459
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ The office room -Electrical Single Line Diagram was available but not updated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ The office room -There was no Electrical Layout drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match the existing installation. 3. As-built drawing to be approved by the
engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Generator room at utility building. -The generator room was not compliant with
minimum area requirements mentioned in BNBC. The generator area was 26.48 m2.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC
Guideline; the area will be recommended 48 m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

DB Room at 1st floor -Proper working clearance was not provided near distribution
panels.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide proper clearance of 0.8 - 1.0 m in front of all distribution
panels/switchboards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation room at Utility building -Cable penetrations from wall was not adequately
covered and sealed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


