
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম তুসুক েচস িলঃ
িঠকনা , 72,( konabari, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP470
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Generator room -The generator room was not compliant with minimum area
requirements mentioned in BNBC. The area was 40.77m2 and the spacing was 1.2m
(multiple generators)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC
Guideline; the minimum recommended area is 56 m2 for 500 KW generator..

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

LT, MTS-3, DB-1, DB-3, SDB-4, DB-Generator -Proper signage of Danger / 415V
found missing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম The electrical panels to be of metal case and should be marked with “Danger 415
Volts” and identified with proper phase marking and danger signage.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ LT, PFI -ECC for Panel body and door found missing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
electrical panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ PFI -Signs of overloading or abnormal temperature observed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম 1. Disconnect loads with signs of overloading/abnormal temperature. 2. Make
necessary repairs to avoid accidents.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


