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মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Structural Drawing Mismatch

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Building Engineer to survey column locations and compare with structural
drawings. Updated drawings to be prepared showing the correct as constructed
layout.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম
Structural engineer should prepare as built structural drawing, and update
calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into
account the factory design imposed loading and the as built structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Inadequate Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম As part of DEA as built architectural and structural drawing, Floor load plan, subsoil
investigation report, Material test report to be prepared.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
use of the floors including actual materials and work product loads as typically
stored at maximum density.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


