
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েমসাস এনিরচ িলঃ

িঠকনা East Columns (Board Bazar) Jabab, Gazipur,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
)

করখানার েকড GZP477
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Moderately Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified
above.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder
strength data for selected moderately stressed columns.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non- Engineering Structure with poor connections

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২.২. কযম

কযম If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the
guideline of building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non engineered connection on roof top.(ChillaChotta)

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
The connections of steel structure with RCC/masonry part needs to be checked by
building engineer. Design should be checked by the Building Engineer to verify the
lateral stability of the shed at roof and confirm the requirement of any
modification.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vetted Load plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Water Clogging on roof top

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Proper drainage and water proofing materials should be provided on roof top
maintaining 2% slope.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


