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মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate
authority for approval.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম As part of DEA as built architectural and structural drawing , Floor load plan,
subsoil investigation report, Material test report to be prepared.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vetted Load plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non- Engineering Structure with poor connections

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be
checked by the building engineer to verify the connections and stability of the
structure.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪.২. কযম

কযম If the structure is not adequate retrofitting or replacement must be done as per the
guideline of building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


