
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েবিসক োিথং িলঃ

িঠকনা  34/1, Vijay Road, Mograkhal, Jahn, Gazipur Sadar, Gazipur.,( Gazipur Sadar,
Gazipur, Dhaka )

করখানার েকড GZP524
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All evacuation pathways - Evacuation pathways (Aisles/Corridor) was obstructed by
temporary stored items.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Ground floor - Collapsible / Sliding Steel type Doors were fitted in all the exit of the
factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged
type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door
should not constrict the width of the corridor / passage below 1.0 meter.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All doors on egress route - The doors (Collapsible/ Sliding Steel) in the egress route
could not be open easily. Doors can be locked at any time in the direction of
evacuation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All emergency exit doors - At ground floor, 17 nos. of occupants and 1 nos exits, the
total width of exit was 1.6 meter, which did not fulfilled the requirement of BNBC code.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for exit door. - Minimum clear width
should be 1.0 meter.Within 6 months, Install exit door as per plan and design. -
Minimum clear width should be 1.0 meter.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All stairways within the factory building - - Collapsible / Sliding Steel non fire rated
doors were installed without self closing option.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable
1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory did not
installed automatic detection and alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm.Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had
inadequate numbers of smoke detectors in mentioned floors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Document review - Relevant documents were not available on the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
periodically and maintained the record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Factory had no
dedicated fire pump or hydrant system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
alternate backup power supply.Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - Diameter of
standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which is lower
than the BNBC code.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the
requirement of BNBC guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Ground floor or roof - The water throw of jet was found 6 m distance. Hose pipe water
pressure is lower than the minimum requirement of BNBC code.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Document review - Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked
periodically and no relevant documents found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and
properly tagged.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Production floors - Combustible materials were found near heat / electrical source
during operational process of factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম
Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the
lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in
conduits.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All accessible floors / buildings and sections within the factory area - There was no
back-up power supply for alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Document review - - Fire license was invalid or not updated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Obtain fire license / permit from issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Document review - No relevant documents found for Shed building during the day of
assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Obtain building approval from issuing authority
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Document review - Invalid relevant document found during the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


