
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম মােয়দ অ্যাপােরলস িলিমেটড
িঠকনা , 0,( Kasimpur, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP546
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate
authority for approval

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details,
loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and
Elevation etc. also prepare architectural drawing as part of DEA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vetted Load plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Dampness on masonry wall and Lack of proper water proofing

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম For exterior wall proper plaster and weather coat paint should be used to prevent
infiltration of rainwater.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Assessment Observation

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Action Plan
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Final Action Plan

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব Comments

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Building Approval

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Factory management to prepare approval drawing and submit to the appropriate
authority for approval

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Lack of Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details,
loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and
Elevation etc. also prepare architectural drawing as part of DEA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non-engineered connection and bracing system

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম All the connections of steel structure and stability to be checked by building
engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Dampness on masonry wall and Lack of proper water proofing

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম For exterior wall proper plaster and weather coat paint should be used to prevent
infiltration of rainwater.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


