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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িপকাল ওয়ািশং িলঃ
িঠকনা Vogra, Gazipur sadar, Gazipur.,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP574
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Inadequate Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Develop a full set of as-built structural drawings showing structural details,
loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and
Elevation etc. also prepare architectural drawing, sub soil investigation report,
material test report as part of DEA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Efflorescence on masonry wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Building Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and
carry out remedial actions.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Bracing System

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between
purlins should be checked by building engineer

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩.২. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non-engineered shed with poor connections

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম All the connections of steel structure and stability to be checked by building
engineer as a part of DEA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪.২. কযম

কযম Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


