
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম তিমা ফাশন ওয়্যার িলিমেটড ইউিনট-4
িঠকনা , 0,( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP580
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Inadequate Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম As part of DEA as built, machine lay-out plan, architectural and structural drawing,
Floor load plan, subsoil investigation report, material test report to be prepared.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Efflorescence on masonry wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Building Engineer is required to investigate the efflorescence problems in walls and
carry out remedial actions

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Non-structural crack

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Section of plaster finished to the located point (wall-column joint) to be removed
to investigate if cracks penetrate into the building structure. Investigation needed
to determine why cracks occurring.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Bracing System

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between
purlins should be checked by building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪.২. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non-engineered Shed with poor connections

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be
checked by the building engineer to verify the connections and stability of the
shed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫.২. কযম

কযম Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Inadequate Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম As part of DEA as built, machine lay-out plan, architectural and structural drawing,
Floor load plan, subsoil investigation report, material test report to be prepared.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Bracing System

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম The requirement of cross bracing between the rafters and sag rod in between
purlins should be checked by building engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭.২. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non-engineered Shed with poor connections

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be
checked by the building engineer to verify the connections and stability of the
shed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮.২. কযম

কযম Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


