
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েহেসন ডইং এ িং িমলস িল
িঠকনা , 0,( Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP609
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
use of the floors including actual materials and work product loads as typically
stored at maximum density.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
use of the floors including actual materials and work product loads as typically
stored at maximum density.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
use of the floors including actual materials and work product loads as typically
stored at maximum density.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
use of the floors including actual materials and work product loads as typically
stored at maximum density.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
use of the floors including actual materials and work product loads as typically
stored at maximum density.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Vetted Load Plan

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
Vetted load plans for every floor shall be prepared and posted reflecting the actual
use of the floors including actual materials and work product loads as typically
stored at maximum density.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Highly Stressed Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Strictly Manage maximum 20psf live load in all floors of the building.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭.৩. কযম

কযম Continue to implement floor load plan.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব



৮. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Non-engineered Shed with poor connection

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Building Engineer to review the adequacy of the structure. Design should be
checked by the building engineer to verify the connections and stability of the
shed.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮.২. কযম

কযম Poor connections should be replaced by proper plate and bolted connections.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


