
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িসনেজা বাংলােদশ িল.
িঠকনা 10/11 Solosohor,( Bayezid, Chattogram, Chattogram )
করখানার েকড CCHT004
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Inadequate Design Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম

Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor
Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for
all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA)
for all Building. All prepared as-built documents should be credible based on the
requirements of BNBC 2020.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Crack in Brick Wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Sections of plaster finishing in Brick Wall of Engineering Office Building are needed
to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure.
Investigation needed to determine reasons for cracks.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর অিবলে
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Crack in Brick Wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
Crack in Brick Wall of Engineering Office Building.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Spalling of Concrete at Door Lintel

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the
areas of distress in Solid Filling Building and provide a remediation plan if required.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর অিবলে
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Lack Anchorage in Non-structural element

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist earthquake
forces to comply with the BNBC and NTPA Guidelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Water Ponding on Roof Top

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম
The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce
proper and timely drainage of the roof surface of Admin Building and eliminate or
minimize water ponding.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Dampness and Corrosion Present

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness
penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of
the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as
directed by the Building Engineer. All steel member should be painted properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব


