
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এসেটক ৩িপ িলিমেটড
িঠকনা B-19,20, BSCIC I/P, Sagorica, ctg, 0,( Pahartali, Chattogram, Chattogram )
করখানার েকড CCHT013
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find minimum width of evacuation pathway at some
area like (4th floor production emergency exit & lift exit etc.)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম The factory shall ensure the minimum required width of evacuation pathways as
per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, temporary stored items were found in evacuation pathways.
Location: PDB meter room, Generator area etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Remove all temporary stored items from evacuation pathways & factory shall
ensure all evacuation pathways shall be free from temporary stored item.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Exit doors were not swing in the direction of travel. Location: Admin building 4th floor,
2nd floor etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Factory shall ensure existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side
hinged type door, which swing outward and in the direction of travel.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Locking devices were found during the assessment. Location: Admin building 4th floor,
2nd floor etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Factory shall remove all locking device from all egress doors. All exit doors should
be open-able from the side they serve without the use of a key.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, the width of emergency exits was not satisfactory. Admin
Building, 4th floor exit 3(emergency exit) = 0.84 meter etc. As per above information,
emergency exits width did not meet the requirement.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম The factory shall ensure the emergency exits minimum 1 meter per exit as per
code

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we found the following information, Admin building: 4th floor &
2nd floor, Stair: 1, Width: 1.42 meter, Stair: 2, Width: 1.08 meter, Stair: 3, Width: 0.74
meter. As per above information, stairs width did not meet the requirement.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম The factory shall ensure the minimum width of stair 1.120 m at admin building
according to the code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Handrails were not provided on both sides of some area of the Admin building stair 2.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম

Stairways shall have continuous guards on both side along the direction of travel
and a continuous handrail shall be provided with inner edge guard. Handrails
height on stair shall be not less than 860 mm and not more than 960 mm above
the surface of the tread, measured vertically from the top of the rail to the outer
edge of the tread.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment ,We measured the following information, Admin building , Stair
1 = Tread 275mm, Rise = 150mm; Sum of one tread & two Riser: 575mm Stair 2=
Tread 263mm, Rise = 150mm; Sum of one tread & two Riser: 563mm As per above
information, the tread/riser relationship was not consistent.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
Sum of two risers and one tread excluding nosing dimension shall not be less than
610 mm and not more than 648 mm. All Risers and Treads shall be identical in
consecutive two flights starting from one floor to another floor. Difference between
two consecutive risers or treads shall not be more than 5 mm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The stairs were not protected by fire rated construction with fire rated self-closing
doors. Location. Admin building all stairs.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Prepare design and installed fire rated self-closing doors at required location as
per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, Maximum height of the building measured 88'-9" at 6 storied
Admin building with rooftop shed. So, there was high rise building in the factory
premises but fire rated entry lobby were not provided in the building.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be converted into
fire rated lobby equipped with fire-rated side swinging doors opening in the
direction of travel at each floor.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ During the assessment, stairways were obstructed by materials.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Stairways shall be free from any kind of obstacles at any time.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ During the assessment, combustible materials found near the staircase.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Stairways shall be free of any kind of combustibles.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Exterior stairs were available during the assessment but not provided with fire rated
barriers with fire rated self-closing door and wall.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Factory shall ensure proper protection for exterior stairs as per code.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Stairway discharged directly to floor without fire separation. Location: Admin building
stair 1 etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম All stairways shall be terminated directly to outside or via a fire separated corridor.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, evacuation routes were not protected from high risk uses area
(i.e Compressor room found inside the production floor, Generator found near the
evacuation routes etc.)

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম All high risk areas shall be fire separated from the evacuation routes.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, two lifts were available in the factory such as Cargo lift &
Passenger lift but both of the lifts were not fire separated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম Lifts shall be fire separated from the usable floor area as per code.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we found storage area without fire separation. Location: Admin
building 4th floor.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Storage area (Permanent / Designated) shall be fire separated from the
production area by fire rated walls and doors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Generator area, Substation room, Compressor room were found without fire separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম
The factory shall install fire-rated enclosure and an approved fire-rated self-
closing swing door for Generator area, Substation room, Compressor room as per
code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we found in the factory premises the following: (i) Admin
Building 4th floor (Main production & store area) was 13950 square feet or 1295.87
square meter. (ii) Travel distance was above 25meter. Based on this, smoke &heat
vents were required for the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম Factory shall install smoke and heat vents at the storage area as per code.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Aisle marking & exit signage are not provided in all floor operational areas as well as
exit doors.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম

Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all evacuation
pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated
exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all
time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be
clearly marked for easy identification. - Signage should be uniform.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Emergency lighting was not provided for all evacuation pathways.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম The factory shall install the emergency lights at evacuation pathways to ensure
appropriate illumination as per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Emergency lighting was not provided for all evacuation pathways.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম
The illumination of exit signs and the lighting of the means of escape and exit
access shall be powered by an alternate or emergency electrical system to ensure
continued illumination for a duration of not less than 30 minutes after the failure of
primary power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Yes. During the assessment detectors were installed in the factory but not provided in
the 4th floor of Admin building (Main production & storage area) which is not meet
the requirement.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম

Prepare design drawings for the fire detection and alarm system in accordance
with the code requirements and hazard situation, (with appropriate specifications
and drawings) showing how they will be implemented along with an
implementation plan. Install the fire detection and alarm systems in all floor
&areas accordance with the code requirements (based on appropriate
specifications and design/ drawings).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Automatic detection system were not provided in the main production & store area of
Admin building (4th floor) in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম The factory shall install an automatic fire alarm and detection systems in
accordance with the code in the entire factory premises to fulfill the requirements.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, Detectors were available in the factory premises but were not
installed in main production & store floor (4th floor) which is not meet the
requirement.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম The factory shall install fire detection and alarm system which covers the
production floors and storage areas, etc. as per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find any document of periodic checking of alarm call
point, alarm & detection system with maintaining record properly.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম The factory shall perform periodic checking of alarm call point, alarm & detection
system with maintaining record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire pump or hydrant system was not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম
The factory shall take an initiative for dedicated fire pump- Prepare design,
drawing of fire pump system based on hazard criteria also hydraulic calculation for
the system which meet the requirement and will be installed as per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Fire pump or hydrant system was not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৮.১. কযম

কযম Factory shall prepare design & drawing of dedicated fire pump system with
alternative power backup & shall be installed as per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Fire pump or hydrant system was not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৯.১. কযম

কযম After completing installation of fire pump or hydrant system factory shall maintain
a periodic checking and maintaining record properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Factory did not install fire hose system in the factory premises.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩০.১. কযম

কযম Factory shall prepare proper design and plan and also demonstrate it. Install
required number of hose which meet the requirement of code in all floor areas.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find first aid hose and standpipe system in the
factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩১.১. কযম

কযম
Prepare proper design and plan for Standpipe and hose system (first aid hose)
and shall install standpipe & first aid hose system that complies with the code
requirements.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Hose system was not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩২.১. কযম

কযম
Prepare a proper design and plan for the Standpipe and hose system. Factory shall
install standpipe & hose system which will comply with the code requirements for
supply of water with required pressure at top most hose connection.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Standpipe and hose system were not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৩.১. কযম

কযম Factory shall maintain the standpipe and first aid hose performance being checked
periodically and tagged properly as per code after installation the system.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Factory didn’t have dedicated water reservoir with sufficient capacity.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৪.১. কযম

কযম Prepare plan and design for dedicated water storage tank & construct it which
meets the peak demand period firefighting.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Fire lift was not provided in high rise building (Admin building with rooftop shed) of
the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৫.১. কযম

কযম Prepare drawings and plans for installation of fire lift with proper specification as
per code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find sufficient additional fire- fighting equipment
like sand, water, buckets etc. Location: 2nd floor, 4th floor etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৬.১. কযম

কযম The factory shall ensure to provide adequate number of additional fire-fighting
equipment (Sand, water, buckets etc.) to meet the Factory Rules.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ P.A. (Public Address) system was not available in the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৭.১. কযম

কযম
The factory shall prepare design for P. A. (public address) system such a way that
is having communication to all floors as well as facilities to receive messages from
all floors also install the system which meets the requirement of the code.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

During the assessment, we did not find visual alarm system at noisy area like
Generator, Compressor room (Where noise level above 90dBA) etc.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৮.১. কযম

কযম Factory shall be installed visual alarm at noisy area where noise level above
90dBA.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

During assessment, we did not find the following information from the factory: (i)
Building approval drawing was available from local authority. (ii)Floor layout plan was
not approved from DIFE.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৯.১. কযম

কযম The factory shall take floor layout plan approval from DIFE.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ During the assessment, total floor covered area was not mentioned in fire license.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪০.১. কযম

কযম Factory shall cover the total useable floor area in fire license.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


