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কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এিটএন েকিমকাল ইাজ িলিমেটড
িঠকনা , 0,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড CGZP022
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Inadequate Design Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম

Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor
Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for
all of the structures. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment
(DEA) for all of the buildings. All prepared as-built documents should be credible
based on the requirements of BNBC 2020.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Crack in RCC Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Sections of plaster finishing in RCC Column are needed to be removed to
investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to
determine reasons for cracks.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Crack in RCC Column

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding
Crack in RCC Column.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Corrosion Present

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম All Steel Member & Exposed Rebar should be painted properly. Proper treatment
should be taken for all steel member & exposed rebar.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


