
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম পারিমত ফাশনস িল
িঠকনা , 0,( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP375
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Office room-.Electrical Single Line Diagram was not available at the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Office room-.As built Electrical Layout Drawings’ wasn't available at the factory.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Transformer room/Ground floorThe transformer room (7 m2) area was not compliant
with minimum area requirements mentioned in BNBC

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Area of substation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC
Guideline. The area of transformer room should be 13 m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Transformer room, Ground floorBreather cup oil found empty, Silica gel found faded to
transformer of the facility.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Accessories of transformers like silica gel must be in order at substation.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Ground floor-Substation was not adequately ventilated. There was no proper cross
ventilation provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Generator room at ground floorUnwanted materials were stored inside the generator
room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

LT Panel, PFI, All DB & SDB-Rubber mats were not provided in front of all LT panel ,DB
& SDB.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide rubber mats in front of all distribution panels.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation and Generator room- Fire protection equipment’s (Fire extinguisher and
smoke detector) were not provided in substation and generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and
generator room.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Generator, Substation room-There was no fire rated wall and fire door available in case
of substation / Generator room located inside the production building.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Provide 4 hour fire rated walls and 2 hour fire rated door all around the transformer
/ generator room on ground level.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

LT Panel,Ground Floor-Incoming and outgoing circuits of LT panels were not clearly and
permanently labeled.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all
incoming and outgoing circuits of LT panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation room, Ground Floor-.Signage of electrical danger/caution found missing at
substation room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম 1. Provide High / Medium Voltage DBs marked with "Danger" signage. 2. Ensure
that all DBs shall have marked with "Danger" signage.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ LT Panel area, Ground Floor.-Cover was not provided to cable trench at LT Panel area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম Provide adequate cable trenches with non-flammable covers at substation areas.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Ground FloorGenerator of the facility situated adjacent to main exit way without
separation from other occupancy.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.2.9, BNBC
Guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Generator area, Ground FloorProper working clearance was maintained around the
generator.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of
maintenance.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Generator area, Ground Floor-Generator oil was stored beside control panels in
generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৫.১. কযম

কযম Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ All the Exit way-No EXIT signage provided with proper illumination.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৬.১. কযম

কযম
1. Provide and maintain at least 10 lux illumination at floor level for exit sign. 2.
Provide alternate / emergency backup for illuminating the exit signs for at least 30
minutes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ LT Panel/GF-Ammeter and voltmeters were found not in working condition.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৭.১. কযম

কযম Provide calibrated Ammeters / Voltmeters at distribution boards (LT/MDBs).
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

DB-1/GF,DB-2/GF,DB-3/GF,DB-4/GF,DB-5/1st floor,SDB-1/GF,SDB-2/Boiler/GF-
Cable sockets & lug at cable end was not provided to stranded cables with cable Size
area >= 6mm2

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৮.১. কযম

কযম 1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All
stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

DB-2/GF,DB-5/1st floor,DB-6/2nd floor,Office area at GF-Exposed / open wire found
at above mentioned areas.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৯.১. কযম

কযম All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and
insulated.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation room/GF- The factory does not have overload protection, isolators and
short circuit protection implemented in LT panel.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২০.১. কযম

কযম Provide circuit breaker (MCCB) at LT panel. Ensure that LT panel shall have
overload, short circuit protections and isolations in the circuits.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

LT/GF,PFI/GF,DB-1/GF.DB-2/GF,DB-3/GF,DB-4/GFDistribution boards was not
suitably located with easy access.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২১.১. কযম

কযম Relocate the Distribution boards with easy access. Ensure that all DBs / SDBs
should have easy accessibility.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Besides main gate at north side.-Energy meter was not installed at convenient height.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২২.১. কযম

কযম Energy meters should be installed at convenient height (At least 1.5 m above
ground) with proper protection.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All over the production building.-No emergency power backup found for essential
lighting.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৩.১. কযম

কযম
Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC /
Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second
generator if review indicates existing unit is too small.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All distribution boards.-Inflammable materials found stored surrounding electric
circuitry at All distribution boards.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৪.১. কযম

কযম
1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at
MDBs/SDBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3.
Conduct periodic maintenance and maintain the records.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Washing Section/GFElectrical installations were not away from within 2.5m of any
washing unit and the sources of water.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৫.১. কযম

কযম Relocate switchboards away (> 2.5 m) from gas stoves / sinks / washing area /
laundry.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Chemical room/GFArea around open type switchboards was away from exposure to
chemical storage area.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৬.১. কযম

কযম Relocate the open type switchboards in dry / ventilated areas, away from
batteries / chemical fumes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Washing Section/GFsteams / heat source pipeline was not away from nearby electrical
cables.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৭.১. কযম

কযম 1. Wiring design should have separate and distinct sub-circuits for power and heat
source. 2. Switchboards / wiring to be located away from steam / heat pipelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All distribution boards.Proper signage of Danger / 415 V found missing on electrical
panels.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৮.১. কযম

কযম The electrical panels to be of metal case and should be marked with “Danger 415
Volts” and identified with proper phase marking and danger signage.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

DB-1/GF.DB-2/GF,DB-3/GF, Switchboard 1st Floor &Switchboard 2nd
FloorSwitchboards/panel boards were not installed at proper height, easy and
accessible location.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২৯.১. কযম

কযম Provide and maintain easy access and proper height of switchboard / panelboards
( < 2m from floor level).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All distribution panelsOver current protection device was not installed at all distribution
panels.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩০.১. কযম

কযম Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all
distribution panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

LT/GF, PFI/GF,DB-1/GF.DB-2/GF,DB-3/GF,DB-4/GFProper working clearance was
not provided near distribution panels.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩১.১. কযম

কযম Provide proper clearance of 0.8 - 1.0 m in front of all distribution
panels/switchboards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All switchboards & panel boardsSwitchboards / panel boards are made by
flammable/combustible (Wood) material.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩২.১. কযম

কযম 1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable
materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ All distribution board.Cable connections provided without proper lugs and glands.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৩.১. কযম

কযম
Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at
(LT/MDB/DB/SDB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly
secured with lugs and glands.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Ground floor at north side.Power and telecommunication cables found laid together
without proper separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৪.১. কযম

কযম Power cables/ telecommunication cables / antenna cables should be laid
separately.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All panel Board-Updated SLD was not available also higher ratted MCCM/MCB are
found comparing with cable size.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৫.১. কযম

কযম Select conductors with adequate sizing without exceeding permissible thermal
limits for insulation.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All panel Board-Multi cable, Looping, Bunching cable are observed at MCCB/MCB and
Bus bar terminal.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৬.১. কযম

কযম
Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the
distribution boards.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

All distribution board.-Wiring diagram/ circuit list with proper current ratings were not
available on every distribution boards

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৭.১. কযম

কযম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size,
marking for DBs identifying end use, voltage, no. of phases.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

LT/GF, DB-2/GF, DB-3/GF,DB-4/GF, Substation Area/GF, Office room
area/GF,Sample section/1st floor, Finishing Section/2nd floor-Standard cable joint was
not provided in electrical circuits.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৮.১. কযম

কযম Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around
before placing the cable in the box.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation & Transformer room,1st Floor, 2nd Floor-Cable penetrations from wall was
not adequately covered and sealed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩৯.১. কযম

কযম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All distribution board-.Common neutral used for more than one circuit in all distribution
board.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪০.১. কযম

কযম Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than
one circuit shall not be permitted).

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation & Transformer room,1st Floor, 2nd Floor-Cable penetrations from wall. -
Openings were not sealed with appropriate degree of fire resistance in case wiring
passing through building structure (wall, roof, floors, and partitions).

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪১.১. কযম

কযম
Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions.
Ensure that all cable penetrations though walls should be adequately sealed with
fire resistive elements.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

DB-5/2nd Floor-Flexible cables were used instead of fixed cable to connect fixed
machines.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪২.১. কযম

কযম
1. Replace all flexible cables/wires with fixed wiring. avoid use of flexible
wires/cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the
connections of portable equipment’s.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Compressor room at ground floor.-Cable without mechanical guard (conduit pipe)
found on wall

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪৩.১. কযম

কযম Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical
wiring should be covered in proper conduit pipes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All distribution board.-Cable entry exit point not sealed properly in all panels, lint & dirt
or vermin may inter into it.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪৪.১. কযম

কযম
Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable
materials. In addition:1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin /
damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Chemical Room/GF-Cable was not away from areas where they could damage or
chemically affected.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪৫.১. কযম

কযম
Relocate the cables /wiring from damaged /chemically affected area. Ensure that
all cables should be away from areas where they can be damaged or chemically
affected.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Generator room at ground floor-Only one earthing connection was provided to the
generator frame.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪৬.১. কযম

কযম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator
body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation room at ground floor-Separate earth pits for LT Panels in Substation room
found missing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪৭.১. কযম

কযম 1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in
substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ All distribution board-Earthing was not provided for All distribution board.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪৮.১. কযম

কযম 1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Washing section at ground floor-Earthing was not provided on all electrical
equipment’s.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪৯.১. কযম

কযম
Provide separate earthing connection to electrical equipment’s. Ensure that earth
potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts)
and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply
earth.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

All distribution board.-Earthing was not provided to all distribution board for its body &
door.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫০.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all
electrical panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The roof of the factory building.-Lightening protection system was not installed at
building roof top.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫১.১. কযম

কযম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
strike and acceptable risk levels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Document Review & onsite inspection- Lightning Protection System design drawing are
not found.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫২.১. কযম

কযম Provide separate earthing system for lightening protector. Ensure that this earthing
should be separate from other earthing system.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Document Review at office room- Periodical inspection and testing of all electrical
equipment are not maintained .

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫৩.১. কযম

কযম
Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the
installation and record should be maintained.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Substation at ground floor-Significant presence of dust, lint and presence of
combustible materials have been observed inside transformer, panel boards, consumer
box, switch board, cable try and others electrical control panels.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫৪.১. কযম

কযম Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

DB-2/Ground Floor, PFI/ Ground Floor-Signs of overloading or abnormal temperature
observed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫৫.১. কযম

কযম 1. Disconnect loads with signs of overloading / abnormal temperature. 2. Make
necessary repairs to avoid accidents.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


