
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ওেডসা ফাশনস িলঃ (ইউিনট-২)
িঠকনা  Naljani, Chandna, Joydebpur, Gazipur., 71,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP416
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The doors in the mentioned egress route could not be open easily. Doors can be locked
at any time in the direction of evacuation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
from the side they serve without the use of a key

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Final evacuation route of building was not protected from production areas and
electrical substation, generator which was located adjacent to final exit route 6 without
proper fire separation.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the
adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers
with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the
adjacent to final exit route.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

High risk rooms ( Generator / Substation ) were not fire separated from production
area at ground floor generator and substation room which located at the adjacent to
final exit route -6

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম

Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
2 hours fire rated door at ground floor generator room and sub-station which
located at the adjacent to final exit route. Within 6 months, Provide 4 hours fire
rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor generator room, which
located at the adjacent to final exit route.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব



৪. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Factory did not install automatic detection and alarm system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with
automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with
automatic fire alarm.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Factory had no dedicated fire pump or hydrant system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with
alternate backup power supply.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Diameter of standpipe fulfilled the requirement, however the dia of first aid hose which
is lower than the BNBC code.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Provide 1.5 inch hose pipe and 100 mm diameter standpipe to meet the
requirement of BNBC guideline.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The water throw of jet was found 1 m distance. Hose pipe water pressure is lower than
the minimum requirement of BNBC guideline.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ No relevant documents found during the day of assessment.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Obtain building approval from issuing authority
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


