
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম পালমাল িনট ওয়ার ফাির িল

িঠকনা A-103, BSCIC, Tongi I/A, Tongi, Gazipur, Bangladesh, Tongi East, Gazipur,
Dhaka

করখানার েকড GZP373
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Electrical Single Line Diagram was available but not updated.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

As built Electrical Layout Drawings was available but not updated to indicate exact
positions of all points (lamps, fans, M/C, transportable appliances and motors, but the
factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The factory failed to provide proper approval for substation and connected loads from
relevant authority but electricity bill was available. Total Load 200 KW mentioned in
electricity bill.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the
Electricity Act or by the relevant electrical utilities.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Storm water can easily entered into the substation and generator room through
ventilator.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Make suitable arrangements to prevent storm water to enter substation /
transformer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Substation / Transformer located in a well separated area but the proper working
clearance was not maintained around main boards.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide adequate clearance in all sides of main HT/LT panel boards for easy
maintenance.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The transformer room and substation area was not compliant with minimum area
requirements mentioned in BNBC

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Area of substation / transformer to meet requirements of Table 8.1.23 of BNBC.
Minimum recommended area is 48m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The generator room was not compliant with minimum area requirements mentioned in
BNBC

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 8.1.24, BNBC
Guideline; the minimum recommended area is 36m2.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Electrical installations were not away from gas stoves, sinks or within 2.5m of any
washing unit and the sources of water.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম Relocate switchboards away (> 2.5 m) from gas stoves / sinks / washing area /
laundry.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Cable penetrations from wall was not adequately covered and sealed.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Seal the cable penetrations though walls adequately with fire resistive elements.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Openings were not sealed with appropriate degree of fire resistance in case wiring
passing through building structure (wall, roof, floors, and partitions).

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম
Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions.
Ensure that all cable penetrations though walls should be adequately sealed with
fire resistive elements.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


