
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েমােট ফাশন
িঠকনা 802/1, 73,( Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka )
করখানার েকড GZP407
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ DEA not Vetted in Proper Authority.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম The provided Design report and the Floor Load Plan should be submitted to govt.
Authority for vetting and approval.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.২. কযম

কযম Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম As part of DEA as built architectural and structural drawing, subsoil investigation
report, Material test report to be prepared.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non engineered connection and bracing system

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম All the connections of steel structure and stability to be checked by building
engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৩.২. কযম

কযম Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be
replaced by proper plate and bolted connections.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম As part of DEA as built architectural and structural drawing, subsoil investigation
report, Material test report to be prepared.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non engineered connection and bracing system

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম All the connections of steel structure and stability to be checked by building
engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৫.২. কযম

কযম Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be
replaced by proper plate and bolted connections.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Lack of Technical Documents

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম As part of DEA as built architectural and structural drawing, subsoil investigation
report, Material test report to be prepared.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Non engineered connection and bracing system

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম All the connections of steel structure and stability to be checked by building
engineer.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

৭.২. কযম

কযম Install horizontal or vertical bracing if required. Poor connections should be
replaced by proper plate and bolted connections.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব


