
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম আরেজ ফাশন িলিমেটড.
িঠকনা Tayebpur, Zirabo, Ashulia, Savar, Dhaka
করখানার েকড DHK492
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Crack has been found in stair landing beam and roof slab. Width of crack is 5-7 mm
and possible cause of crack is flexural stress and prior overloading.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Plaster on beam and slab to be removed to investigate if cracks penetrate deeply.
Building Engineer to review further if cracks are found.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the
recommendation be carried out?]

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব [Remarks from DIFE about the process]

১.২. কযম

কযম Carry out repair remedial works as required.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা -

অগিতর
অবা
মব

১.৩. কযম

কযম Continue to monitor for cracking on an on-going basis
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব



২. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Structural design drawing, machine layout plan, soil test report, building construction
material test report, floor loading plan were not available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Produce and actively manage a loading plan for all floors within the factory giving
consideration to the floor capacity and column capacity and post it at appropriate
locations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২.২. কযম

কযম Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions,
levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


