
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম মাক ২০০০ িলিমেটড
িঠকনা Plot# 12& 13, Mirpur Dhaka
করখানার েকড DHK355
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Office -Electrical Single Line Diagram was available but not matches with
existing installation but the factory maintenance person had enough knowledge about
overall electrical system.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to
indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
approved by the engineer-in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location-Office -As built Electrical Layout Drawings was available but not updated to
indicate exact positions of all points (lamps, fans, M/C, transportable appliances and
motors, but the factory maintenance person had enough knowledge about electrical
layout drawing.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all
outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2.
Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets
to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-
in-charge.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Generator room at ground floor -Fire rated wall & door was not available for
generator room.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide 4 hour fire rated door & walls all around the generator room on ground
level.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Location- HT, LT Panel at substation room -Incoming and outgoing circuits of HT & LT
panel was not clearly and permanently labeled for identification.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide and maintain clear and legible identifications numbers & names on all
incoming and outgoing circuits of HT & LT panels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-Generator Room at ground floor -Generator room area was 25.95m2

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline,
the area should be 36m2

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-Facility -Service shaft was not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম For buildings > 20m high, provide at least one vertical shaft of 200 x 400 mm for
every 1500 sq.m. floor area.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-Substation room at ground floor - Separate and distinct earth connection was
not provided at HT & LT panel.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম 1. Provide sufficient and separate earthing for HT / LT panels in
substation/transformer room 2. Provide adequate number of earth electrodes.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-SDB-2 at 1st floor -ECC was inadequate

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম
1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2.
Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable
electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The
continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

Location-LT panel at substation room,ground floor -Earthing was not provided for
panel door.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম Provide adequate earthing to body and doors to LT Panel. Ensure that all electrical
panels provided with proper and separate earth potential.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Location-Roof top -Lightning protection system was inadequate.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a
strike and acceptable risk levels.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ২৫-১২-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Location-Roof top -Separate earthing system was not provided.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম Provide separate earthing system for lightening protector. Ensure that this earthing
should be separate from other earthing system.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০৬-০৮-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


