
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম িনউ ার ফাশন িলঃ
িঠকনা Plot-98 (2nd Floor), Chaydana, National University, Joydebpur, gazipur
করখানার েকড GZP250
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB  Access obstructed/barred 
MDB/DB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board  MDB/DB/SDB body and
door not earthed  Motor body not earthed  MCCB/MCB installed without enclosure 
Undressed messy wire inside  Connections without lug  Improper wiring/cabling on
the floor  Loose or broken box/socket  MDB does not have duplícate earth leads

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম

 Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD  Install
MDB/DB/SDB/SB/MCCB on noninflammable board.  Provide earthing to body
and door of MDB/DB/SDB.  Provide earthing to motor body.  InstallMCCB/MCB
within enclosure  Remove improper wiring/cabling from the floor  Repair
broken/loose box or socket  Provide duplicate earth leads for MDB.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

04.05.2021 cvv-1: A.) Relevant SLD is present at every panel. B.) Proper graded
rubber mats are present under every panel. C ) Access to Generator room is easy
going. D.) Every MDB/DB/SDB is presented with GI Sheet. E) Door earthing is
available but system earthing is not adequate. F.) messy wiring is found but not
loose. G.) No uncovered channels found. H.) No dirt present at substation. I ) No
connection found without lugs. J.) messy wiring is found .

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available  Lightning pits are not identified

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Provide appropriate Lightning protection system.  Provide air termination
network

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 04.05.2021 cvv-1: Lightning protection system is available and design is prepared
properly.


