
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "মজীবী মানুেষর অিধকর,
ৈবষমহন বাংলােদেশর অীকর"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এমএস ডইং িং অ্যা িফিনিশং িলঃ

িঠকনা Plot B 237-252,B 260-273,BSCIC estate Industrial, Enayetnagar, Futullah,
Narayanganj

করখানার েকড NRY157
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  কঠেমাগত মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

High loading has been found in store area. Approximate height of stack 5’-6” and
loading 80 psf.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory
giving consideration to floor capacity and column capacity Continue to implement
load plan and manage floor loading

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব 0n 17.01.2021-No load plan has been found during inspection.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

Exposed rebar was observed in the top floor (Under construction portion.) Exposed
rebar indicate potential for further vertical extension.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
Exposed rebars should be closed /coated by proper coating to prevent rebar
corrosion .After further extension completion all exposed rebar should be sealed by
concrete.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 0n 17.01.2021-Exposed rebar has found covered by concrete.


