
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম ইমেস িনউেট কোিজট েটটইলস্ িলঃ
িঠকনা Gorai, Mirzapur, Tangail
করখানার েকড TNG001
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  অি মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Inadequate horizontal separation  Inadequate vertical separation

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
 Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, offices
and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the
Guideline occupancy separation will be achieved.  Retrofitting of internal layout
needed with appropriate drawings following guidelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Factory have completed Fire Protrction drawing indicating
separations

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Protection against vertical propagation of fire through voids in exterior walls.

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Factory have completed the Fire Protection drawing mentioning
the rated construction for exterior walls

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Door do not swing towards the direction of flow  Corridor and Passageways width
less than minimum

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Doors on all escape routes to open in the direction of travel  Internal retrofitting
needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: All egress are found eqquiped with standard rated outward swing
fire doors.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Door do not swing towards the direction of flow  Corridor and Passageways width
less than minimum

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম
 Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to
ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to
the exits  Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors,
passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Paggageways guiding to egress are found non obstacled and are
of proper width .

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Openings (lift shaft) not protected by enclosures of required fire resistance rating

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
 Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts (lift
shaft) by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and
fire dampers in shafts and ducts at floor separations.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Vertical shaft as lift core is found properly enclosed with rated
enclosure (e.g. Lift door)

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Interior staircase not protected through firerated enclosures  The ground floor exits
not enclosed. Number of Handrails less than required  Stairway door not Fire Door 
Exit access door not swing in the direction of flow  No Auto door closer  Obstruction
in Stairway

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম  Produce design drawings to demonstrate how fire-rated enclosures equipped
with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Fire rated doors are placed in the proper exit opening. No stair is
found non-sepatrated from production floor.

৭. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height.  Others same as above

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম
 Provide fire doors as approved by the Guidelines  Provide fire-rated solid walls
from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or
maintaining proper storage size and distance between stored items as per the
Guideline

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: At storage area which is isolated from the garment occupancy,
No over-height or stacking is found in bonded warehouse or in finish good section.

৭.২. কযম

কযম  Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: storage area which is isolated from the garment occupancy, No
over-height or stacking is found in storage area.

৮. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Exit signs not clearly visible  Incorrect directional sign on floor

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম  Remove obstruction in front of exit signs  Remove and replace incorrect
directional signs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: All exit signs are illuminated and visible from any point of the
floor. Directional exit signs are found facing at proper direction.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  No Command Station  Non-standard Command Station

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম  Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines
requirements.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Factory is found eqquiped with proper fire command room with
dedicated fire watchman.

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Training of the Trainers not performed

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম  Provide training to the Trainers  Include Fire Drill and Training of the Trainers in
Fire Safety Management Plan

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Fire Drill and Training from FSCD is found conducted and
recorded in a satisfactory way.

১১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Non-standard Cylinder color  Cylinders not accessible

কাপ
আইেটম
কাটগির

১১.১. কযম

কযম  Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Standard fire extinguishers are found placed in all required
points.

১২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Non standard Standpipe & Hose system  Supply of water required for interior fire
protection is not adequate  Pressure in the standpipe is less than required  The size
(diameter) of the standpipe is less than the prescribed value.  No Siamese
connection available.

কাপ
আইেটম
কাটগির

১২.১. কযম

কযম
 Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines
requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size
(diameter) of the standpipe.  Ensure that Siamese connections are available as
specified by the Guidelines.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Standard standpipe system with 8 inch dia riser and proper
sprinkler system is found installed at all floors.

১৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  No fire pump present

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৩.১. কযম

কযম  Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: As-Built standpipe system dawing is found present.

১৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  Non-standard fire alarm system  Non-standard detectors

কাপ
আইেটম
কাটগির

১৪.১. কযম

কযম
 Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance
with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate
specifications and drawings) showing how they will be implemented along with
implementation plan.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম Initiative has been taken according to the guidline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
Observation from the visit on 09-03-2021 (CVV-1): It has been found corrected.
On 05 Aug 2021: Factory has completed design drawings for As-built adressable
fire detection and notification system.


